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Einleitung / Vorwort

Wir begliickwilinschen Sie zum Erwerb dieses hochwertigen und modernen MIDI-Systems!

BlueLine Midi ist ein Qualtitatsprodukt MADE IN GERMANY, und fir den Hobby- sowie den Profi-
bzw. Buhnenmusiker bestens geeignet.

Die ausgereifte, auf neuestem Stand der Elektronik basierende Technik sowie modernste
Fertigungsprozesse unter strengen Qualitatskontrollen gemaR DIN ISO 9001:2000 gewahrleisten einen
gleichbleibend hohen Qualitatsstandard.

Durch die ausserst kompakte Bauweise lasst sich das BlueLine-MIDI in (nahezu) alle gangigen
Akkordeons und Harmonikas nachrusten.

Auf unschone Leisten, Displays oder sonstige Auf- oder Anbauten wurde extra verzichtet, um die natirliche
Optik des Akkordeons bzw. der Harmonika nicht zu beeintrachtigen. Das BlueLine-Midi ist sehr dezent
eingebaut und dusserlich kaum zu erkennen. Samtliche Komponenten sind mit speziellen Industriestecker
verbunden, so dass man diese leicht abstecken kann , so dass lhr Instrument fiir eventuelle Reparaturen
oder Nachstimmarbeiten jederzeit problemlos zerlegbar ist.

Das BlueLine-MIDI ist mit der professionellen und komplett offenen BlueLine-Programmier-Software

auf lhre individuellen Winsche hin_komplett frei programmierbar. Sie erhalten hier fur Ihr Geld keine
eingeschrankte “Light-Version” (wie anderswo der Fall), sondern eine absolut offene Voll-Version!

In dieser Software gibt es keinerlei Einschrankungen - alle Einstellméglichkeiten sind auch fir den
Kunden komplett zugéanglich! Sie brauchen also nicht wegen jedem Anderungswunsch lhren Fachhandler
aufsuchen! Diese speziell entwickelte, aussergewohnliche und einzigartige Midi-Software im Bereich
Akkordeon-Midilasst kaum Winsche offen, und stellt selbst professionelle Musiker zufrieden.

Sie konnen sich lhr Midi uneingeschrankt so einstellen/programmieren, wie SIE es wollen!!!

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, um sich mit den
Funktionen des BlueLine-Midis sowie der Software vertraut zu machen!

Das BlueLine-MIDI ist aufgrund kontaktloser Sensortechnik absolut verschleiss- und wartungsfrei, und
wird lhnen daher ohne jegliche Qualitatsverluste (bei sachgemaRem Umgang mit Ihrem Instrument)
jahrelang Freude bereiten!

Sollte trotz der strengen Qualitatskontrollen und des sorgfaltigem Einbau des Midi-Systems eine Stdrung
auftreten, kontaktieren Sie bitte umgehend lhren BlueLine-Fachhandler.

Versuchen Sie nicht, selbst etwas an lhrem Midi zu reparieren. Fur Schaden, die durch unautorisierte
Reparaturversuche entstehen, gehen jegliche Garantieanspriiche verloren.Uberlassen Sie eventuell
anfallende Reparaturen ausschliesslich Ihrem BlueLine-Fachhandler.

Weitere Produkte / Erweiterungsmoglichkeiten fiir lhr Instrument:
\- BlueLine Midi-Funk mit externem Sender

- BlueLine Midi-Funk mit internem Sender
- BlueLine Soundmodul

Infos unter www.midi-akkordeon.eu

Wir wiuinschen wir lhnen viel Freude beim Musizieren!


http://www.musictec.de

Lieferumfang

- eingebautes BlueLine Midi in Ihr Instrument

- 1 Netzteil (Einsatzbereich: 110-240VAC)

- 1 Midi-Steuerkabel (Verbindung Instrument zur Klangquelle und Anschluss fiir 7V-Netzteil)

- 1 USB-Programmier-Adapterkabel (optional)

- 1 CD; beinhaltet BlueLine-Programmiersoftware (deutsch/englisch/slowenisch) und
eine deutschsprachige Bedienungsanleitung (PDF) fur BlueLine BlueLine Midi & BlueLine Programmier-
software

- 2 (3) gedruckte Blatter: 1x Tastenbelegung, 1x Kurzbedienungsanleitung, 1x Patch-Liste (optional)

Bitte (berpriifen Sie gleich den Lieferumfang, und wenden Sie sich bei Abweichungen umgehend
an lhren BlueLine-Fachhé&ndler.

Das BlueLine-Midi

Unsichtbarer Einbau

Das BlueLine-MIDI-System “verunstaltet” Ihr wertvolles Instrument nicht durch unschéne Leisten,
Display(s) oder sonstige An- oder Aufbauten. Die naturliche Optik lhres wertvollen Instrumentes bleibt
mit dem BlueLine-MIDI erhalten.

Kein Eingriff in die Mechanik

Das BlueLine-MIDI-System wird aufgrund der kontaktlosen Sensortechnik so eingebaut, dass sich an
der Mechanik des Instrumentes nichts andert bzw. nicht in die Mechanik eingegriffen wird. Der
Naturklang sowie der Tastenhub und der Tastendruck bleiben voll erhalten. Die “Tasten-Abnahme”
erfolgt Uber kontaktlose Sensoren, weshalb das BlueLine-Midi absolut verschleiss- und wartungsfrei
ist (keinerlei Kontaktschwierigkeiten durch Staub, Schmutz oder Luftfeuchitgkeit....

Hohe Betriebs-Sicherheit

Durch die Produktion der BlueLine-Hardware (Platinen, CPU,...) in Deutschland unter den strengen
Qualitatskontrollen der DIN 1ISO 9001:2000 sowie die Verwendung hochwertiger Bauteile und
Steckverbindungen sowie einer aussergewohnlichen High-End-Software und neue, schnellere 32
MHz-Taktung stellt das BlueLine Midi in Punkto Betriebssicherheit neue Mal3stabe.

Drucksensor:

Durch einen elektronischen Luftdruck-Sensor werden eine exakte Zug/- Druck-Umschaltung (uner-
I&sslich bei diatonischen Instrumenten) sowie eine perfekt arbeitende Balgdynamik gewahrleistet.
Die Empfindlichkeit und das Ansprechverhalten der Balgdynamik kann per Software verandert wer-
den. Im Auslieferzustand ist lhr Instrument jedoch mit den optimalen Parametern programmiert und
fertig eingerichtet. Irgenwelche Anderungen dieser Grundlegenden Parametern (Drucksensor,...) ist
nicht notwendig und sollte mdglichst nicht verandert werden.

Programmierfahigkeit

Mit der BlueLine-MIDI-Programmiersoftware kdnnen Sie Ihr Instrument bzw. das BlueLine-MIDI ganz
nach lhren persénlichen Wiinschen am PC programmieren, wobei hier alle Einstellméglichkeiten ohne
jegliche Einschrankungen (Vollversion!) vom Anwender genutzt werden kdnnen. Sie kdnnen also nicht
nur einige Haupt-Parameter andern (wie bei anderen Midi-Systemen), sondern wirklich ALLE
Einstellungen bis ins letztmdgliche Detail.

Somit kdnnen Sie sich Ihr Midi-Instrument exakt auf Ihre personlichen Bedlrfnisse einstellen, und
missen nicht wegen jedem Anderungswunsch lhren Fachhandler aufsuchen.



Merkmale des BlueLine-MIDI

Hier die wichtigsten Hauptmerkmale des BlueLine-Midis:

- unsichtbarer Einbau (die natiirliche Optik Ihres Instrumentes bleibt nahezu vollstéandig erhalten)

- kein Eingriff in die Mechanik (der Naturklang/Tastendruck/Tastenhub bleiben unverandert)

- héchste Betriebssicherheit und Qualitatit (Made in Germany, gemaR DIN 1ISO 9001:2000)

- wartungs- und verschleissfrei (kontaktlose “Tasten-Abnahme” durch Sensoren)

- exaktes und schnelles Ansprechverhalten der Analog-Sensoren

- extrem schnelle Daten-Ubertragung durch 32MHz-Technik (keine Verzégerungen oder Tonhénger...)
- perfekte Umschaltung zwischen Zug und Druck (unerldsslich bei diatonischen Instrumenten)

- Abrufen verschiedener Klange/Programmnummern einer angeschlossenen Klangquelle
(Soundmodul) am Instrument durchTastenkombination mit Select-Schalter

- Abspeichern der Programmnummern einer Klangquelle auf den Tasten des Instrumentes
zum schnellen Umschalten der Klange

- Erstellen und Abspeichern von Patches (Klanggruppen) direkt im Instrument (CPU)

- einfache Steuerung der wichtigsten Funktionen vom Instrument aus

- Tastenkalibrierung / Nullpunktabgleich in Sekundenschnelle direkt am Instrument

- Transponieren in alle Tonlagen (gesamtes Instrument oder einzelne Kanale)

- Sample-Kanal (fiir den Betrieb eines Soundmodul mit Sample-Kanal, z.B. “Gitarrenschlag”)
- sehr geringes Gewicht (je nach Instrument ca. 80-100 Gramm!)

- professionelle, jedoch einfach und komfortabel zu bedienende Programmier-Software (Vollversion!)
mit einem “einfachen”- und einem “Profi ”-Patch-Editor!

- Balgdynamik (fiir jeden Midi-Kanal 24-fach positiv u. negativ einzeln (und stufenlos!) einstellbar)
- Velocity (fiir jeden Midi-Kanal 24-fach positiv u. negativ einzeln (und stufenlos!) einstellbar)

- Tasten-Anschlagdynamik (fiir jeden Midi-Kanal 24-fach positiv u. negativ einzeln (und stufenlos!)
Einstellbar)

- Duett-Funktion (Hohe Note / tiefe Note; = 1 primares und 1 sekundéres Instrument spielbar)
- Dynamik-Switch-Funktion (Umschaltung der Instrumentenbesetzung per kurzem Balg -”"Ruck” oder
durch einfachen Tastendruck (ausgwahlte Taste wird mit dieser Funktion programmiert; ein Um-

schalten ist dann OHNE Select moglich!

- Dynamik Overplay-Funktion (eine Art “Uberblendregler”; mit der Intensitit des Balgdruckes kann
die Anwesenheit verschiedener Instrumente reguliert werden, z.B. Oberkrainer-Quintett nachahmbar

- Links/rechts-justierung (Stereo-Regelung) an jedem einzelnem Kanal (Software)

- integrierte Soundlisten verschiedener, gangiger Soundmodaule in der Software (”einfacher” Patch-
Editor) zum schnellen Auswahlen der Klange des jeweiligen Soundmoduls.



Grundsatzliches:

Ihr midifiziertes Instrument selbst erzeugt keinerlei Téne oder Klange, es sendet lediglich die
gespielten Tasten-Informationen 1:1 an die angeschlossene Klangquelle, z.B. welche Note(n) in welcher
Art und Weise wiedergegeben werden soll(en).

Die angeschlossene Klangquelle wertet diese Informationen aus, und gibt diese als Téne bzw.
Klange wieder, die vorher aspezifiziert wurden, und zwar in derselben Art, wie die Tasten/Kndpfe gedrickt
wurden.

Das Klangergebnis hangt also einzig davon ab, welche Klangquelle angeschlossen ist.

Umso besser die Qualitat der Sounds der Klangquelle, umso besser “klingt” ihr midifiziertes Instrument
letztendlich!

Es ist daher also ratsam, eine Klangquelle mit qualitativ hochwertigen Sounds/Klangen zu benutzen.

Hierzu beraten wir Sie gerne!

VorsichtsmafRnahmen:

Das BlueLine-MIDI ist durch seine beriihrungslose Sensor-Technologie absolut wartungs-
und verschleissfrei.

Trotzdem sind einige Punkte beachten, um die Betriebssicherheit und die Garantie zu erhalten:

- verwenden Sie nur original BlueLine-Zubehor (Kabel, Adapter, Netzteile...).
- ziehen Sie niemals an den Kabeln, sondern immer (vorsichtig) an den Steckern.

- fehlerhafte Kabel (z.B. Wackelkontakt, Abnutzung, ...) oder defekte Netzteile sofort entfernen, und
ausschliesslich durch neue BlueLine-Originalteile ersetzen. Bei Verwendung nicht originaler Ersatzteile
(z.B. Fremd-Netzteil) kann die Elektronik Scvhaden nehmen und es erldschen samtliche
Garantieanspruche!

- setzen Sie das BlueLine-Midi und dessen Zubehor keiner gro3en Feuchtigkeit sowie keiner
extremen Kalte oder Hitze aus (lassen Sie Ihr Instrument auch nicht bei extremer Kalte tber langere Zeit
(z.B. Uber Nacht...) In lhrem PKW

- gehen Sie behutsam mit lhrem midifiziertem Instrument um! Vermeiden Sie StéRe, Schlage oder
Erschitterungen, und stellen Sie das Instrument immer sehr vorsichtig ab, wenn Sie mit dem
Spielen fertig sind.

- Transportieren Sie lhr Instrument immer in einem daflr geigneten, gut gepolstertem Koffer!

Midi/Funk (Instrument), Empfanger sowie samtliche zugehérige Komponenten (Netzteile, Kabel,...),
dirfen nicht mit Wasser in Verbindung kommen! Der Betrieb von Midi (& Funk) und aller dazugehdrigen
Komponenten darf im Freien ausschliesslich bei trockenen Witterungsverhaltnissen erfolgen!

Sollten Sie Ihr midifiziertes Instrument versenden wollen (bzw. miissen), verpacken Sie dieses sehr
sorgfaltig in Inrem Koffer, um Beschadigungen wahrend des Transportes zu vermeiden.

Schitzen Sie auch den Koffer durch einen geeigneten Karton.

Beschriften Sie den Karton deutlich mit (z.B.): “Vorsicht! Empfindliches Musikinstrument! Nicht werfen!



Was ist MIDI?

MIDI = Musical InstrumentDigital Interface

Beim Midi handelt es sich um eine Schnittstelle fiir elektronische Musikinstrumente, die tber ein
Midi-Kabel (oder per Digital-Funk) mehrere midifahige Instrumente (z.B. Keyboards) ansteuern
kann. MIDIs beinhalten keinerlei Audio-Daten. MIDI ist eine "digitale Sprache", mit deren Hilfe die
verschiedensten MIDI-Geréate (also alle Klangerzeuger, welche MIDI-Daten senden und / oder
wiedergeben kénnen) mit- einander kommunizieren. Solche MIDI-Daten bzw. MIDI-Befehle sind
z.B.: Note On, Note off, Velocity, Aftertouch, ProgramChange, PitchBend, ControlChange u.s.w. .
Weiter gibt es noch sogenannte System Exclusive Daten (SysEx Daten), mit welchen man direkten
Zugriff auf das System (und ev. auch die Klangerzeugung) des jeweiligen MIDI-Gerats bekommt.

MIDI-Daten sind nur Steuerungsdaten fiir einen Klangerzeuger!

Wenn man auf einem midifiziertem Instrument oder z.B. auf einem Keyboard eine Taste anschlagt,
werden die dabei anfallenden Informationen wie die Tonhéhe, die Anschlagstarke, die Tondauer
usw. in Form digitaler Signale Gber MIDI-OUT des Keyboards gesendet und z.B. einem Computer
(Uber MIDI-IN) Gber-mittelt, welcher dann diese Informationen abspeichern, wiedergeben, oder (mit
einer dazu geeigneten Software, z.B.: Sibelius, Encore, MusicTime, VivaldiStudio etc.) auch in
Form von Notenschrift auf dem Bildschirm sichtbar machen kann. Dasselbe passiert, wenn man
MIDI-Daten wiedergibt, also ein Midifile abspielt: Die Informationen wann, welcher Ton mit welcher
Laustarke usw. gespielt werden soll, werden z.B. an das Keyboard gesendet, welches diese sofort
umsetzt und als Audio-Daten (Line-Out) an die angeschlossene Anlage (Lautsprecher etc.) Liefert.
Noch leichter verstandlich wird dies, wenn man sich die Beispiele flr die Audio- und MIDI-
Verkabelung ansieht. MIDIs kann man nur héren, wenn die MIDI-Daten einen Klangerzeuger
ansteuern und dieser dann den Klang (den Sound, die Musik) erzeugt und wiedergibt.

Was sind MIDI-Kanale?

Bei MIDI stehen Ihnen allgemein 16 Kanale zur Verfligung. Jeder Kanal kann ein Instrument
Ubertragen. Das BlueLine-Midi sendet auf insgesamt 9 Midi-Kanalen; damit sind Sie in der Lage,
max. 9 Instrumente + zusatzlich 6 Rhythmus-Instrumente (Bass-Seite) gleichzeitig zu spielen.
Damit die jeweiligen Instrumente bzw. Klange auch richtig spielen, muss in der Klangquelle far
jedes Instrument /jeden Sound der richtige MIDI-Empfangskanal zugeordnet werden.

Die Kanile am Klangerzeuger miissen mit den jeweiligen Kanale am MIDI-Instrument iiber-
einstimmen!

Das Abrufen von Klangen bzw. Sounds erfolgt Uber einen bestimmten MIDI-Kanal, welcher Global-
Kanal genannt wird. Dieser Global-Kanal ist in Inrem BlueLine-MIDI bei Auslieferung auf MIDI-Kanal

15 eingestellt.

Der Empfangskanal der Klangquelle sowie der Midi-Sende-Kanal |hres Instrumentes (Global-
Kanal) missen uUbereinstimmen (Global-Kanal (Global Channel) der Klangquelle = Kanal 15,
Global-Kanal des BlueLine-Midi = Kanal 15).

Einzelkldnge aufrufen

Das Aufrufen von Einzelklangen (bzw. Einzelsounds) ist nur dann mdglich, wenn der MIDI-Kanal
der Klangquelle, auf dem die Programmnummer des entsprechenden Sounds gesendet wird, dem
MIDI-Kanal am Instrument entspricht!

Sendekanal des Einzustellender Empfangskanal
BlueLine-Midis: der Klangquelle:
. Diskant 1 = Midi-Kanal 1 Kanal 1
Beispiel:
Akkord = Midi-Kanal 2 Kanal 2
Bass 1 = Midi-Kanal 3 Kanal 3




Inbetriebnahme

Zusatzlich zu ihrem midifiziertem Instrument benétigen Sie noch folgende Komponenten, um tber
das BlueLine-MIDI Tone/Klange wiedergeben zu kénnen:

- Klangquelle (Soundmodul, Systhesizer, Keyboard, PC, ....)

- Verstarker

- Lautsprecher (bei Verwendung aktiver Lautsprecher entfallt ein separater Verstarker)
Verbinden Sie alle Komponeneten wie in der unten grafisch dargestellten Aufbau-Anleitung in der
angegebenen Reihenfolge.

Die LED am Instrument muss leuchten, sobald alle Komponenten korrekt miteinander

verbunden und angeschlossen sind, und blinkt bei jeder gesendeten Midi-Information

(z.B. Tastendruck oder Balgbhewegung (aufgrund Balgdynamik)) am Instrument auf.
(Blinkende LED am Klangerzeuger (Soundmodul): MIDI-Signale werden empfangen).

Aufbau (standard mit Kabel)

Schutzkontakt-
7V/9V-Netzteil Steckdose
Select-Taste 4. @
! 100-240V ~
(3] ®
= .:
é EEEEE;E 1 3 Klangquelle (Soundmodul)
© 0%,0
T MIDI MIDI
c OOOO thru out
82006 .
2[90%0 gt e
2100
x|YOVYO
i:‘ 0O OO S ® ® out
000
Midi-Buchse — [ ko gewinkel
oder gerade sein! Verstérker
Lautsprecher

®@ O LinelIN

Line OUT

® Lautsprecher 1

@ (Lautsprecher 2)

(Nur ein Lautsprecher nétig fur Klangwiedergabe)

Bei Verwendung Aktiver Lautsprecher (Lautsprecher mit integriertem Verstarker) entfallt ein
separater Verstarker. Verbinden Sie lhre Klangquelle (Line OUT) direkt mit der Aktiv-Box (Line IN).
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Die Kanalzuordnung des BlueLine-MIDI:
g
Das BlueLine-MIDI ist werksseitig mit folgenden Kanalzuordnungen programmiert: N é
T8
30
Kanal 1 Diskant 1 =
ES
Kanal 2 Akkord 32%¢
QEs
Kanal 3 Bass 1 ; ia
0ct
Kanal 4 Bass 2 ) L”.%-
5% 5
. cCax
Kanal 5 Diskant 2 (bzw. hohe Note) <85
0 2%
Kanal 6 Diskant 3 (bzw. tiefe Note) %ég
oL ®
Kanal 10 Rhythmus (manuell, Bass u. Akkord) < %%
ENT
Kanal 12 Sample-Kanal (bzw. Akkord2*)——»| £a¢
[ o]
)
Kanal 13 Splitkanal oder Diskant 4 (umschaltbar)| | § 323
) o
Kanal 15 Global-Kanal (Daten-Ubertragung an die f—f £ 5
angeschlossenen Klangquelle, z.B. 52 G
Program Change (Programm-Wechsel) ¥ 08

= die wichtigsten Midi-Kanale |

Kanal 1, 5, 6, 13 = Diskant

20003
252520000 00000000000
\ @
Iiﬁ&ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬁﬂﬁﬁﬁk
B

e OO‘O‘O‘O‘O‘0'O’O‘O’O‘O’O‘O‘O‘C‘O‘O‘Q AN

Kanal 2 (12) Akkorde / Kanal 10 = man. Rhythmus Akkord)
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Die Funktionen des BlueLine-Midi

Ihr BlueLine-Midi kann aus einer Kombination zwischen der Select-Taste und bestimmten
Tasten an lhrem Instrument verschiedene Steuer-Funktionen ausfiihren:

1) Interne Funktionen: Funktionen, die nur das BlueLine-Midi selbst betreffen (z.B. Diskant EIN/AUS,
oder Balgdynamik EIN/AUS,...).

2) Externe Funktionen: Ansteuern einer angeschlossenen Klangquelle (z.B. Soundmodul), um
die verschiedenen Klange von lhrem Instrument aus umzuschalten (= Program Change), oder
Abrufen der in der CPU (Midi) gespeicherten Patches.

Die Tasten an lhrem Instrument, welche fiir die internen und externen Funktionen zugeteilt sind
(Werkseinstellung), entnehmen Sie bitte dem entsprechendem Schema fiir lhren Instrumenten-
typ im Kapitel “Tastenbelegung”.

Die Belegung der internen und externen Funktionstasten konnen Sie mit der BlueLine-
Programmiersoftware komplett individuell nach lhren Wiinschen umbelegen und erweitern!

Aktivieren / Deaktivieren der internen und externen Funktionen

Allgemeine Vorgehensweise:

1. Select-Taste driicken und weiterhin gedruckt halten
2. Gewilinschte Funktionstaste auswahlen, kurz driicken und wieder loslassen
3. Select-Taste loslassen

Die gewahlte (interne oder externe) Funktion wir aktiviert bzw. bei Wieder-holung des
Vorgangs deaktiviert.

In der werkseitig voreingestellten Belegung der Funktionstasten wurden die wichtigsten internen
und die externen Funktionen belegt.

Werkseitig ist das BlueLine-Midi mit aktiver Balgdynamik programmiert!

Mit der BlueLine-Programmiersoftware kénnen Sie Ihre Funktions-Tasten individuell nach Ihren
Winschen belegen. Sie werden auch bemerken, dass noch einige Funktionen zusatzlich
verflugbar sind, welche Sie bei Bedarf natlrlich auch aktivieren kénnen (z.B. Set I/ll, Dynamik
Switch, start/stop-Command,...).

Wir sind jedoch der Meinung, mit unseren werksseitig ausgewahlten und belegten Funktionen die
“Bedurfnisse” des Midi-Akkordeon- bzw. Midi-Harmonika-Spielers komplett abzudecken.

Weitere Funktionen werden normalerweise nicht bendétigt bzw. kénnen Sie falls doch nétig leicht
selbst aktivieren.

Die allerwichtigsten Funktionen bzw. Funktionstasten sollten Sie sich auf jeden Fall gut einpragen,
wie z.B. (Balgdynamik) Diskant AUS/EIN oder die Funktionstaste Bass&Akkord AUS/EIN
(wenn Sie einmal mit anderen Musikern zusammenspielen und die Bass-Seite nicht benotigen).

Das sind die 2 bzw. 3 Funktionstasten, die Sie Erfahrungsgemafl am haufigsten benutzen werden.
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Interne Funktionen

Diskant AUS/EIN:
Mit dieser Funktion wird das MIDI auf der Diskant-Seite aus- oder eingeschaltet.

Bass & Akkord AUS/EIN:
Mit dieser Funktion wird das MIDI auf der Bass-Seite (Basse & Akkorde) aus- oder eingeschaltet.

Balgdynamik (Expression) Diskant (oder Bass/Akkord) AUS/EIN:

Mit diesen Funktionen werden die Balgdynamik des MIDI auf der Diskant-Seite bzw. auf der Bass-
Seite aus- oder eingeschaltet. Werksseitig ist sind alle Dynamiken aktiviert, also eingeschaltet.

Diese Funktion passt die Lautstarke des Soundmoduls dem Schalldruck (Lautstarke) lhres Spieles mit
dem offenen Instrument an (Diskant/Bass). Wenn Sie also lauter oder leiser spielen, wird sich die
Lautstdrke am Soundmodul bzw. dem Lautsprecher entsprechend anpassen. Diese Balgdynamik ist
individuell fr jeden Kanal 24-fach (positiv und negativ!) per Software einstellbar.

— Velocity AUS/EIN:
Die Velocity bedeutet die Lautstarke mit der eine Note angeschlagen oder losgelassen wird (dies ist
KEINE Tastenanschlag-Dynamik!). Sie ist individuell fur jeden Kanal 24-fach (positiv und negativ!)
und zudem in sich stufenlos (!) Per Software einstellbar, und wird meist fur die Basse/Akkorde benutzt
(z.B. Kontrabass, Gitarre,...)

Wird per Software statt der Velocity die Key-Velocity aktiviert, so kdnnen Sie lhr Spiel
Anschlagdynamisch gestalten:

—» Tasten-Anschlagdynamik (Key Velocity) AUS/EIN
Mit dieser Funktion kénnen Sie lhr Spiel anschlagdynamisch durchfihren. D.h. umso schneller und
“Kraftiger” Sie lhre Tasten/Knopfe betatigen, desto lauter wird der Ton erklingen; driicken Sie
langsamer bzw. “schwacher”, wird der Ton leise erklingen (wie bei einem Klavier).
Diese Anschlagdynamik ist individuell fur jeden Kanal 24-fach (positv und negativ) und zudem in sich
stufenlos (!) per Software einstellbar.

HINWEIS:

Werkseitig sind alle Dynamiken (Balgdynamik, Velocity, Tastenanschlagdynamik) aktiv; d.h.,
diese sind eingeschaltet (Master Patch Dynamik EIN) und konnen mit den entsprechenden
Funktionstasten ausg_;eschaltet und wieder eing_jeschaltet werden !

Rhythmus AUS/EIN:
Mit dieser Funktion wird der Rhythmus-Kanal aus- oder eingeschaltet.
Mit der Rhythmus-Funktion kdnnen Sie (zusatzlich zu den Grundbassen/dem Akkord!) mit den Bass-
und Akkord-Knépfen jeweils drei verschiedene Rhythmus-Instrumente erzeugen (Einstellung per
Software). Dieser Rhythmus bzw. die Rhythmus/Schlag-Instrumente (z.B. Base-Drum, Snare, Bongo,
Triangel, verschiedene Trommeln u.s.w....) wird manuell zu den Bassen und Akkorden gespielt, und

j erklingt gleichzeitig zu den Bassen und Akkorden (falls ausgewahlt). ACHTUNG: dies ist keine

Begleitautomatik!

Set1 / Set2 (werkseitig nicht programmiert bzw. belegt!)

Mit dieser Funktion kénnen Sie jede Taste doppelt mit Patches (Klangen) belegen (bis zu max. 50
Patches insgesamt). Set 1 beinhaltet die Patches Nr. 0-24 (=25 Patches); Set 2 = Patch 25-50.

Beispiel:

Auf lhrer ersten Taste liegt der Patch 0, auf lhrer 2. Taste der Patch1 u.s.w. (primar ist immer Set1
aktiv); aktivieren Sie nun mit Select die Funktionstaste Set1/Set2 (bitte vorher programmieren!), so
befinden Sie sich im Set2, d.h., auf Ihrer ersten Taste befindet sich nun der Patch 25, auf der 2. Taste
der Patch 26 u.s.w. . Driicken Sie wieder die Funktionstaste Set1 / Set2, kehren Sie wieder in den
Set1 zuruck. Ist Set1/Set2 nicht programmiert, kdnnen im Set 1 soviele Patches belegt werden wie
freie Tasten/Kndpfe auf der Diskantseite zur Verfliigung stehen. Haben Sie z.B. 34 freie Tasten oder
Knopfe auf der Diskantseite (externe Funktionen!) zur Verfigung, so kénnen Sie natlrlich alle 34
belegen und jederzeit abrufen!
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Interne Funktionen

Split-Punkt EIN/AUS (nicht fir diatonische Harmonika verfiigbar)

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Split-Punkt ein- und ausschalten.

Split-Punkt bedeutet, dass Sie die Diskant-Seite in 2 Bereiche aufteilen kdnnen: in Diskant 1 und
den Split-Kanal. Den Split-Punkt legen Sie z.B. auf den Ton C6, als Instrument fir Diskant 1 wurde
z.B. Klarinette ausgewahlt, das Instrument fur den Split-Kanal wurde z.B. mit Akkordeon belegt.

Ist der Split-Punkt per Funktionstaste (an lhrem Instrument) aktiviert, so spielen Sie bis zum Ton
H5 Diskant 1 = Klarinette, ab dem Ton C6 erklingt das Akkordeon (Split-Kanal). Somit haben Sie 2
verschiedene Instrumente auf der Diskant-Seite zur Verfligung, wobei diese je nach gesetztem
Split-Punkt aktiv sind. Der Splitpunkt wird per BlueLine-Programmiersoftware festgesetzt.

Eine weitere Moglichkeit, den Split-Punkt manuell per Tastendruck an lhrem Instrument
einzustellen, ist mit der Select-Funktion “Split Kanal EIN/AUS, note wait’ mdglich. Diese Funktion
ist allerdings werksseitig nicht auf lhre Tasten belegt. Sie kénnen sich diese Select-Funktion aber
selbst belegen, falls Sie diese Variante fur den Split-Punkt (zusatzlich) bevorzugen. Vorteil: Sie
brauchen nicht jedesmal die Software, um den Split-Punkt neu festzulegen. Vorgehensweise:
Nachdem Sie die Funktion “Split Kanal EIN/AUS, note wait” auf eine lhrer internen Funktions-
Tasten belegt haben (siehe unter dem Software-Kapitel “Tastenbelegung”), aktivieren Sie diese in
Verbindung mit der Select-Taste: Select driicken und halten, die hierflr belegte Funktionstaste
driicken, loslassen, und jetzt Select auch loslassen - das Midi wartet nun auf die Information,
welche Taste (bzw. Note) fur den Split-Punkt gesetzt wird: driicken Sie nun genau die Taste auf
Ihrem Instrument, wo der Split-Punkt gesetzt werden soll.

Reset all Parameter:

Mit der Funktionstaste “Reseft all Parameter” werden alle Anderungen, die Sie seit der letzten
Speicherung gemacht haben, riickgangig gemacht. Beispiel: Sie transponieren lhr Instrument von
Ihrer Grund-Tonlage C nach Tonlage F , weil Sie z.B. mit jemandem zusammen spielen mochten,
der in F-Dur spielt. Wenn Sie spater die Funktion “Reset all Parameter’ abrufen, befindet sich lhr
Instrument wieder in der vorherigen Grund-Tonlage, dem C.

Diese Funktion ist bei temporaren (voriibergehende) Anderungen an lhrem Instrument sinnvoll.

Dynamik-Nullpunktabgleich:

Dieser Nullpunktabgleich wurde bereits wahrend des MIDI-Einbaus bzw. bei der Programmierung
durchgefiihrt, und ist daher bereits korrekt eingestellt. Nullpunktabgleich bedeutet, dass der
Luftdruck im Akkordeon (Balgraum) mit dem atmospharischem Luftdruck ausserhalb des
Instrumentes abgeglichen wird.

Dies ist fur die Balgdynamik von gréter Wichtigkeit und unerlasslich fur diatonische Instrumente
(Steirische), um eine perfekte Zug-Druck -Umschaltung zu gewahrleisten.

Sollte sich dieser Nullpunkt dennoch einmal verstellen (infolge Aussere Einfliisse, z.B. Weit oben
auf einem Berg, wo ein anderer Luftdruck herrscht als unten im Tal), kdnnen Sie jederzeit einen
Nullpunktabgleich am Instrument vornehmen.

Der Balg muss dabei geschlossen (drucklos) sein!

Gehen Sie wie folgt vor:
1. driicken Sie die Select-Taste und halten Sie diese
2. drucken Sie kurz die Funktionstaste “Nullpunktabgleich’
3. lassen Sie die Select-Taste los.
Uber den Lautsprecher héren Sie die Quittierungs-Téne: 2mal kurz - Pause - 1mal lang.

Tastenkalibrierung (Key Adjust):
Sollte es einmal vorkommen, dass ein Ton nicht mehr (richtig) spielt oder hangenbleibt, kdnnen
Sie jederzeit am Instrument eine Tastenkalibrierung in Sekundenschnelle durchfihren.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Driicken Sie die Select-Taste und halten Sie diese

2.a. driicken Sie beim Akkordeon kurz den C- oder E-Grundbass

2.b. drliicken Sie an der diatonischen Harmonika kurz den untersten Knopf der inneren Bass-
Reihe

3. lassen Sie die Select-Taste los
Uber den Lautsprecher héren Sie die Quittierungs-Toéne: 6x kurz (mit Pausen zwischen den
einzelnen Ténen) -Pause- 1x lang, 1x kurz..
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Interne Funktionen

Transponierung
(nicht fur diatonische Instrumente, da diese nicht geschlossen gespielt werden kénnen):

Mit dieser Funktion kénnen Sie Ilhr gesamtes Midi transponieren; d.h., Sie kénnen die Stimmung
bzw. Tonlage (Dur) lhres Midis jederzeit in jede andere beliebige Tonlage dndern.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. driicken Sie die Select-Taste und halten Sie diese

2. dricken Sie die Funktionstaste “Transpose +” oder “Transpose -”
fir ca. 2 Sekunden lang

3. danach entweder mit der “Transpose +” oder “Transpose -” Funktionstaste durch kurzes
Betatigen die gewlinschte Tonlage auswahlen

(Beispiel: betatigen Sie jetzt die Transpose+ Funktions-Taste 1x, befindet sich Ihr Instrument
(urspriinglich Tonlage C) jetzt in der Tonlage C# (cis) u.s.w.)

A\

Sie kénnen lIhr gesamtes Instrument (oder nur einzelne Midi-Kanale) auch per Software
dauerhaft transponieren.

4. Select-Taste loslassen

Die Transponierung einzelner Kanale kann nur per Software) durchgefiihrt werden.
Siehe dazu das Software-Kapitel: “Transponieren”.

A\

Beim Tasten-Akkordeon (Schifferklavier) werden fiir die internen Funktionen die schwarzen
Tasten benutzt.

Bei der diatonischen Harmonika sind die internen Funktionen auf die innerste Reihe gelegt.

Beim chromatischen Knopfgriff-Akkordeon (B/C-Griff) liegen die internen Funktionen auf
der 3. Reihe (von aussen gesehen), da diese Knépfe nicht mit anderen gekoppelt sind.

A\

Die werksseitige Tastenbelegung lhres Instrumentes ersehen Sie dem entsprechenden
Schema im Kapitel “Tastenbelegung”.

Die Belegung dieser internen Funktionen kann liber die BlueLine-Programmiersoftware
individuell gestaltet werden.
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Interne Funktionen / Ubersichtsliste

Start Command /Stop Command

Mit diesen Funktionen kdnnen automatische Rhythmen bzw. Midi-Files eines entsprechenden
Soundmoduls oder Keyboards vom Akkordeon aus gestartet und gestoppt werden.

Die Tonartwechsel der Begleitautomatik kann auch tber die Bass- und oder Akkord-Tasten (je
nach Vorgabe lhrer Soundquelle) lhres Instrumentes erfolgen.

Dynamik Switch:
Far die Nutzung der Dynamik-Switch-Funktion gibt es grundsatzlich 2 Mdglichkeiten:

A) durch einen gezielten kurzen, kraftigen “Ruck” (Druck oder Zug) am Balg
B) durch eine entsprechend mit dieser Funktion belegten Taste (z.B. 1. Halbton)

Mit dieser Funktion kénnen Sie bei jedem Patch, der mit aktiver Dynamik-Switch belegt wurde, die
Instrumentierung zwischen Diskant 1 und Diskant 2/3 blitzschnell durch einen gezielten “Ruck” am
Balg oder durch Antippen einer mit dieser Funktion programmierten Taste umschalten, ohne hierfir
den Select-Taster driicken zu mussen! Méglichkeit A ist (wenn im Patch-Editor programmiert)
immer aktiv, auch parallel zu Méglichkeit B. Werkseitig ist diese Funktion (B) nicht auf den Tasten
belegt. Sie kdnnen diese Funktion (Switch 1/23) aber jederzeit selbst mit der BlueLine
Programmiersoftware auf eine Taste lhrer Wahl belegen.

Wie man diese und auch die anderen internen (Select-) Funktion auf die Tasten belegt,
zeigen wir ausfiihrlich auf der nachsten Seite (allgemeine Tastenbelegung, Beispiel —
ynamik-Switch (Diskant-Switch 1/23)).

Ubersichtsliste aller méglichen Select-Funktionen:

- Abrufen von Patches/Program Change (0-127)

- Diskant AUS/EIN

- Bass & Akkord AUS/EIN

- Balgdynamik Diskant AUS/EIN

- Balgdynamik Bass & Akkord AUS/EIN

- Velocity Diskant AUS/EIN

- Velocity Bass&Akkord AUS/EIN

- Tasten-Anschlagdynamik AUS/EIN

- Rhythmus AUS/EIN (manuell zu Bass & Akkord gespielte Rhythmusinstrumente)

- Splitpunkt EIN/AUS (Tastatur kann gesplittet werden (nicht bei diatonischen Instrumenten!))

- Dynamik Nullpunktabgleich (Abgleich des elektronsichen Luftdrucksensors)

- Tastenkalibrierung (Key Adjust)

- Transponieren in andere Tonlagen (in Halbtonschritten + oder -)

- Abrufen gespeicherter Patches (in der Midi-CPU programmiert)

- Ansteuern externer Klangquellen (Program Change,...)

- Reset all Parameter (temporare Anderungen werden zuriickgesetzt)

- Splitpunkt Note Wait (Splitpunkt kann manuell per Tastendruck ndividuell gesetzt werden)

- Set 1/ Set2 (Tasten fir Patches kdnnen doppelt belegt werden, max. 50 Patches)

- tieftse Bass-Note (nicht diatonische Harmonika)

- per Software festgelegte Transponierung (-1/-2/-3 bis +1/+2/+3 (Halbtonschritte)

- start command / stop command (zum Starten/Stoppen automatischer Rhythmen)

- Diskant 1 / 2+3 Switch (Wechsel der Instrumentenbesetzung durch “Ruck” am Balg oder vor-
programmierter Taste (ohne Select driicken zu missen!!); einfach nur wahrend des Spielens diese
Taste antippen und die Instrumentenbesetzung wird absolut diskret und superschnell gewechselt!))
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Allgemeine Tastenbelegung mit internen (Select-) Funktionen
Beispiel: “Dynamik-Switch” (Diskant-Switch 1/23)

Die Vorgehensweise in diesem Beispiel fiir die Tastenbelegung der “Switch-Funktion” fiir ein
Tastenakkordeons gilt auch fiir ein B/C-Griff-Akkordeon oder einer steirischen Harmonika!

Dieses Beispiel gilt fiir die Belegung aller Select- Funktionen auf lhre Tasten! Fiir die allgemeinen
Select-Funktionen miissen die Téne (wie in diesem Beispiel fiir Dynamik-Switch (ist keine Select-
Funktion!)) nicht stummgeschaltet werden!!!

Wir wollen an einem (Sonder-) Beispiel die Tastenbelegung erkldren

Beispiel: Belegung der Dynamik-Switch-Funktion (Achtung: dies ist keine Select-Funktion!)

Fir diese Funktion (einzigste Funktion die nicht in Verbindung mit Select gesteuert wird !!) bietet sich
an, eine Taste auszuwahlen, die Sie wahrscheinlich nicht benutzen, da man diese Taste stumm-
schalten sollte (damit sie beim Gebrauch wahrend des Musizierens nicht unerwiinscht erklingt).

In unserem Beispiel wahlen wir die 1. Schwarze Taste (werkseitig ohne interne (Select-) Funktion) an
unserem Beispielinstrument, ein (96-Bass-)Tastenakkordeon. Das Instrument beginnt auf der
Diskantseite mit dem Ton F4; die 1. schwarze Taste ist demnach der Ton F#4.

Vorgehensweise:

Verbinden Sie Ihr Midi-Instrument mit ihnrem PC/Laptop.

Klicken Sie dann auf “Midi Einstellungen auslesen”. Wahlen Sie

aus dem MenUpunkt “Werkzeuge” das Untermenu “Tastenbelegung”
aus. Wahlen Sie im Auswahlfenster “Diskant” und danach “Tasten-
belegung auslesen”. Sie sehen nun alle lhre verfligbaren Tasten bzw.
Tone, und mit welchen Funktionen diese bereits belegt sind. Wir wahlen
fur unser Beispiel nun den Ton F#4 aus, den wir ja mit der Funktion
“Diskant-Switch 1/23” belegen wollen. Nun wahlen wir fir den Ton F#4
aus der Select-Funtions-Liste die Funktion “Diskant-Switch1/23” aus.
Damit der Ton F#4 aber wahrend der spateren Betatigung wahrend
Ihres Musizierens nicht unerwinscht ertdnt, schalten wir ihn stumm, indem man fir Zug und Druck
jeweils aus deren Liste ganz oben “- -” auswahlen (diese Stummschaltung ist fir die allgemeinen
Select-Funktionen nicht notwendig!). Danach klicken Sie auf den roten Button “Tastenbelegung
einlesen” und schliessen das Fenster. Jetzt klicken Sie unten rechts auf den roten Button “Midi
Einstellungen einlesen” und warten Sie ein paar Sekunden. Nach erfolgter Einlesung ist die Funktion
“Diskant-Switch 1/23" auf unserer Beispiel-Taste bzw. dem Ton F#4 belegt. (Uberprifen Sie dies im
Midi-Monitor, indem Sie ihn starten und einfach nur kurz die erste schwarze Taste (F#4) antippen. Im
Midi-Monitor wird die Funktion “Switch 1/23” angezeigt. Stoppen Sie anschliessend den Midi-Monitor).

BlueLine MIDI Software (c) 9 Tastenbe Iegung
MIDT BEREENEEN Prog. Einstellungen

®

& MID] Eirstell crl+G | Ii
|_|= Ka\ibrie‘pjn% e Ctr\:C [: Tastenbelequng auslesen :] Diskant
% Patch-Editor Chrl+P
B MICI Monitor Clrl+M Senzortt | Moten Druck | | Select-Funktion | Or Paint
A Balgdynamik-Editor  Cirl+D I 0
Tosterboleoury - L
Bass Oktave anderm Fad o ¥ | Diskant 1/23 Switch 172
S Flrmware-Upadate Cl+U 44 F4 ? # | Patch #0 184
43 G#4 ol Treble OnOfF 175
Hinweis: 42 Gd Egﬂ Patzh #1 183
Um die Dynamik-Switch-Funktion 41 Afd Fi Baz & Acd On 0 178
auch nutzen zu koénnen, muss diese
im Patch-Editor in den jeweiligen 40 Ad E%D Fatch #2 182
Patches, wo diese Funktion zum
Tragen kommen soll, auch aktiviert sein! 33 H4 GHO Patch #3 182
— a4 Ch A0 Fatch #4 182
t e = AHO .
D],rnarnir_: svith l_} CHE it Diynamic Treble On Ot 178
| LoHi DISABLED § - - - '
Siehe hierzu auch Seite 47!
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Externe Funtionen

Program Change = Umschalten der (Sound-) Programme einer Klangquelle oder von
Patches von lhrem Instrument aus

Soundmoduls ansteuern (Program Change), oder aber auch Patches (gespeichert in lhrem
Midi) abrufen.

f Sie konnen mit den externen Funktionen entweder vorhandenen Sound-Programme eines

Lesen Sie sich dazu das Kapitel “Unterscheidung von Patches und externer Programme”
auf der nachsten Seite unbedingt durch!

So kénnen Sie ganz einfach fir jedes Lied bzw. Melodie die passenden, vorprogrammierten
Sounds aus der angeschlossenen Klangquelle (Soundmodul) in Sekundenschnelle von lhrem
Instrument aus abrufen (Tastenkombination mit Select), oder Sie rufen die von lhnen mit der
Anwender-Software (Patch-Editor) selbst erstellten Klanginformationen (Patches) ab.

Beim Tasten-Akkordeon (Schifferklavier) werden fur die Tastenbelegung die weissen Tasten
benutzt (die schwarzen Tasten dienen der internen Funktionen wie z.B. Diskant AUS/EIN,...).

Bei der diatonischen Harmonika werden flr die Tastenbelegung die dusseren Reihen benutzt (die
Innerste Reihe dient den internen Funktionen wie z.B. Diskant AUS/EIN,...)

Beim chromatischen Knopfgriff-Akkordeon (B/C-Griff) liegen die externen Funktionen auf den 2
ausseren Reihen. Die mittlere Reihe ist den internen Funktionen zugeordent.

(An dieser Stelle empfehlen wir, max. 6-8 verschiedene Sounds abzulegen, denn mit diesen
decken Sie ErfahrungsgemalR lhr Spektrum ab (Volksmusik, Schlager, Klassik, .....) ab, und sind
naturlich auch leichter zu merken. Fir ein bei uns erworbenes Soundmodul (GEM GM-X bzw.
Ketron SD2) haben wir Uber 20 Patches fur jede Stilrichtung bereits in Ihr Midi vorprogrammiert.
Anderungen daran kénnen Sie selbstverstéandlich jederzeit selbst durchfiihren.)

Gehen Sie wie folgt vor:
(Tasten vorher mit der BlueLine-Programmier-Software nach lhren Wiinschen belegen (extern
program aktiv!)

1. driicken Sie die Select-Taste und halten Sie diese

2. driicken Sie kurz eine entsprechende Taste, auf der Sie lhre Programmnummer der
Klangquelle per Software abgelegt haben

3. lassen Sie die Select-Taste los.

if Achtung!
Wollen Sie lhre Tasten mit Sounds (fertige Sound-Programme) eines Soundmoduls belegen,
sehen Sie bitte unbedingt die Vorgehensweise fiir die Tastenbelegung im Kapitel
“Tastenbelegung mit externen Programmen eines Soundmoduls”.
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Unterscheidung von Patches und externen Programme

Ein dusserst wichtiger Punkt ist die Unterscheidung von Patches (abgespeicherte Klange in der
CPU lhres Midis im Instrument!) und den externen Programmnummern einer Klangquelle:

Patch / Patches

Ein Patch ist eine Klanggruppeninformation, die aus verschiedenen Einzelklanginforma-
tionen zusammengestellt wird und an ein Soundmodul gesendet wird. Es werden nur die
Klanginformationen gesendet, nicht die Klange selbst!!

Der Vorteil von Patches ist, dass Sie diese selbst individuell mit der BlueLine
Programmiersoftware erstellen und in lhrem BlueLine Midi abspeichern (sowie auf die
gewiinschten Tasten belegen) und jederzeit mit dem entsprechendem Soundmodul abrufen
konnen!

Weiterer Vorteil von Patches bei Verwendung von Klangen einer Standard GM-Bank:

In einer Standard GM-Bank (GM = General Midi) ist die Anordnung bzw. Reihenfolge der
abgelegten Klange in jedem Soundmodul bzw. Klangquelle mit GM-Bank identisch, da genormt.
Somit ist es ganz egal, welche Klangquelle Sie angeschlossen haben - Ihr GM-Patch ist immer der
gleiche, denn er holt sich automatisch die richtigen Sounds (Instrumentenzusammenstellung) aus
der Klangquelle! Alle Einstellungen wie z.B. Instrumentenbesetzung, Lautstarke, Hall, Dynamiken
u.s.w. , wurden ja per BlueLine-Software schon in lhrem Midi programmiert und abgespeichert,
und werden genau so 1:1 von der Klangquelle auch wiedergegeben. (Voraussetzung hierfur ist,
dass die Kanale richtig zugeordnet wurden und die Klangquelle im GM (oder Gm2) - Modus steht
(alle Kanale mussen offen sein!)

Hinweis: Nicht jeder Sound (bzw. Instrument) klingt an jeder Klangquelle gleich, sondern jede
Klangquelle hat Ihre eigenen “Sound”. z.B. das Saxophon auf GM-Platz Nr. 65 klingt an 2
unterschiedlichen GM-Soundmodulen mit Sicherheit nicht gleich; es ist zwar dasselbe Instrument,
aber in lhrem Klang bzw. der Klangqualitat unterscheidet es sich mit Sicherheit, da jeder Hersteller
seine eigenen Sounds verwendet; nur die Reihenfolge, in der diese in der GM-Bank abgelegt sind,
ist identisch.

Die Qualitat der Kldnge unterscheiden sich alsol. Achten Sie deshalb auch darauf, dass Sie eine
Klangquelle bzw. ein Soundmodul mit qualitativ hochwertigen Kldngen verwenden. Wir beraten Sie

hierzu gerne!

Mit der BlueLine-Programmier-Software kdnnen sehr gute, professionell klingende Patches erstellt
werden.

Externe Programme (eines Soundmoduls):

Im Gegensatz zu Patches werden mit den externen Programmen lediglich die bereits vor-
programmierten Klénge (Performance, Programme) einer Klangquelle abgerufen.

Die entsprechenden Programm-Nummern kdnnen Sie auf die Tasten lhres Instrumentes individuell
per BlueLine-Programmiersoftware belegen!

Achtung:

Einer Taste am Instrument kann jeweils nur 7 Patch ODER 1 Programmnummer zugewiesen
werden!

Bringen Sie Patches und Programmnummern nicht durcheinander! Wenn Sie in ein bestehendes
Sound-Programm eines Soundmoduls einen Patch einladen, kdnnen sich die bisherigen
Einstellungen dieses Programmes am Soundmodul (eventuell dauerhaft) verandern!

Arbeiten Sie entweder nur mit externen Programmen oder nur mit Patches!

Hinweis:

Wenn Sie in der Programmiersoftware auf “Patch Bank einlesen” klicken, werden alle bislang
erstellten (max. 50) Patches bzw. Programme Uberschrieben! Wenn Sie nur ein Programm (Patch)
oder sehr wenige Programme aus einer bestehenden Patch-Bank andern, empfiehlt es sich, diese
immer einzeln einzulesen ("Patch einlesen”).
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Tastenbelegung (Auslieferzustand) Piano-Akkordeon

Funktionen/Klange auswahlen:

1. Select-Taste driicken und halten
2. gewiinschte Funktionstaste kurz driicken (und wieder loslassen)
3. Select-Taste loslassen

(

:C; Interne Funktionen: (unten ga Externe Funktionen:
T
o P24
3 -
5 P
3 Reset ALL Parameter = o
o Split-Kanal AUS/EIN .
% Nullpunktabgleich (Dynamik) -
Q0 - .
o S
© -
3 -
£ s o
? Transpose - = E @
o s 1 |ls §H
g Transpose + N - %
2 : 1 |l&6°%5
[ n . E 5092
< : 1 |lesesE
2 : 1|8 28Es
- Rhythmus AUS/EIN - 1 |WPEEDE
E : 1 |laXn 8 E
o =~
g -
.E (key-) Velocity Bass/Akk. AUS/EIN :
< (Key-) Velocity Disk. AUS/EIN a (2.)
g 2 .
‘g” Balgdynamik Bass/Akk. AUS/EIN " -’““"‘"’
§’ Balgdynamik Diskant AUS/EIN ) P.4
2
5 Bass&Akkord AUS/EIN P3
8 Diskant AUS/EIN P2
2 : P1
a (Optional Set1 / Set2) | | PO (P25)
Die Funktionen
beginnen jeweils -
Tastenkalibrierung (Key Adjust) Select-Taste  mitden arston | Schema giltig fir Sett 1
Tasten am Bei Aktivierung von Set1/
Instrument! Set2 ist P25 auf der Taste
PO. P26 ware auf der Taste
P1usw. .
v e StandardmaBig ist Set1/
1822008 6 0 0.5 0. 4 Sel2 icht ,Ig o
55.0.0.9.0..0 o‘o‘o‘c:o"b:} Programmiert
OOOOO’O'OOOOOOO‘O‘0‘0°°°.‘. ‘% o (1.43.) Siehe dazu Seite 13.
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Tastenbelegung (Auslieferzustand) Knopfgriff-Akkordeon (B/C-Griff)

Funktionen/Klange auswahlen:

1. Select-Taste driicken und halten
2. gewiinschte Funktionstaste kurz driicken (und wieder loslassen)
3. Select-Taste loslassen

(

c .

:

+ -P30

o = .

o . S

5 -

5 0 -

o -

2 P o

2 -

© Reset ALL Parameter - S

] v - ©

o N : . | A - %

5 ullpunktabgleich (Dynamik) w == |E

Z 1 |28

5 Split-Kanal EIN/AUS —3 - = |ggsg

(2] ] ] & QO o

g ~ 1 |s2ees

S Transpose — - s |e22ZE

o -1 |82SE%

2 Transpose + - N R -3

[ w = = lnX33E

< . a =

-

2 Rhythmus AUS/EIN S

2 (key-) Velocity Bass/Akk. AUS/EIN — v (2.)

% o gl

- (Key-) Velocity Disk. AUS/EIN — & —

S 5 =

€  Balgdynamik Bass/Akk. AUS/EIN = -

g I EY P4

=y Balgdynamik Diskant AUS/EIN e P3

5 ca P2

> Bass&Akkord AUS/EIN = P1

2 PO (P25) —

2 Diskant AUS/EIN ( )

S - _ : B Erster (Midi-)

o Erster (Midi-) spielender Knopf spielender Knopf

S in der dritten Reihe) in der 1. oder 2. Reihe

2 Sollten ev. Knopfe “blind”’sein, beginnen die externen und Schema giiltig fiir Set1

o internen Funktionen ab dem ersten spielenden Knopf! — <
Aber Achtung: Ev. kann ein sonst “blinder” Knopf per Midi Bei Aktivierung von Set1/
angesteuert werden! Probieren Sie daher aus, ab welchem Set2 ist P25 auf der Taste
Midi-Ton lhre Tasten beginnen! E?.upszt\jvware auf der Taste

L ) StandardmaRig ist Set1/
Tastenkalibrierung (Key Adjust) Select-Taste Set2 nicht

programmiert!

Siehe dazu Seite 13.

a¥2 2.0 20000
N OOOOO O°O‘0°0°O o _
e s A,
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Tastenbelegung (Auslieferzustand) Diatonische / steirische Harmonika

Funktionen/Klange auswahlen:
1. Select-Taste driicken und halten

{ 3. Select-Taste loslassen

2. gewiinschte Funktionstaste kurz driicken (und wieder loslassen)

Interne Funktionen:

Die innerste Reihe ist immer
fir die internen Funktionen
vorgesehen!

Reset ALL Parameter

Nullpunktabgleich (Dynamik)

Rhythmus AUS/EIN

(key-) Velocity Bass/Akk. AUS/EIN
(Key-) Velocity Disk. AUS/EIN
Balgdynamik Bass/Akk. AUS/EIN

Balgdynamik Diskant AUS/EIN
Bass/Akkord AUS/EIN

Diskant AUS/EIN

Die Tastenbelegung kann mit der BlueLine-Anwendersoftware beliebig geandert werden!

Dynamik Nullpunkt

1

nnnnnnnnnnnn

unten

Externe Funktionen:

P12
P24

P = Patch/Programm
(Klanggruppe).
Softwaretechnisch
beginnt die erste Taste
immer mit 0.

P15

P14

P13

— PO (P25)

———— Tastenkalibrierung (Key Adjust)

ATATATATLTANY WNAWV VNN,V L
. ‘ll..--“ibl".il
Yi ;'ﬁa P A YAYAYAYAYAYAY AT, T

P25

Schema giltig fiir Set1

Bei Aktivierung von Set1/
Set2 ist P25 auf der Taste
PO. P26 ware auf der Taste
P1u.sw. .
Standardmafig ist Set1/
Set2 nicht
programmiert!

Siehe dazu Seite 13.

Select-Taste



Die Tastenbelegung kann mit der BlueLine-Anwendersoftware beliebig geandert werden!

unten

Tastenbelegung MIDIX (Auslieferzustand)

MIDIX = diatonische Harmonika ohne Stimmstdcke - nur mit MIDI!)

(

Funktionen/Klange auswahlen:

1. Select-Taste driicken und halten
2. gewilinschte Funktionstaste kurz driicken (und wieder loslassen)
3. Select-Taste loslassen

Auslieferzustand
Grundstimmung: G-C-F-B

Interne Funktionen: Externe Funktionen:

|

e y ALY, YL LYW
if4 :'r'_:. rJr&.J,n'J'A'A'J"I'J.'i'é’t.t’i,t'&'*"‘:‘h.,‘:_‘_-.t j;L- A A WAT t...‘h..' i;g
AraravalaTaTavaaTaa"a r.v.v.uuuunn?far_a_'-‘f-.n"l."’ﬁﬂﬂﬂi‘f, (ol a2l

P12
P24
Grundstimmung G-C-F-B =
= -—
£ ©
Diskant AUS/EIN g 5y
i
Bass/Akkord AUS/EIN L5845
S 583 E
G OO C o
ncS=co
Tl E % % E
aXpdE
Transpose -
(2.)
Transpose + & a2
P4
A-D-G-C P3
-B-Ee. P15
F-B-Es-As P2
-Es-As- P14
B-Es-As-Des P1 (P26)
P13
PO (P25)
———— Tastenkalibrierung (Key Adjust) l

Schema giiltig fiir Set1

Dynamik Nullpunkt

Bei Aktivierung von Set1/
Set2 ist P25 auf der Taste

PO. P26 ware auf der Taste
P1 u.s.w. StandardmaRig ist
Set1/Set2 nicht programmiert!
(Siehe dazu Seite 13)

..........

Select-Taste
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Allgemeine Hinweise zur BlueLine-Programmiersoftware

Ihr Instrument wurde bei Auslieferung bzw. Ubergabe von Ihrer Einbauwerkstatte spielfertig
eingerichtet, d.h., alle relevanten Einstellungen wurden bereits durchgefiihrt, damit Sie
sofort losspielen kénnen.

g Die Optionen “Einstellungen” und “Tastenkalibrierung” mussen Sie g

nicht mehr durchfiihren! Die Punkte 1-3 des Programmierablaufs in der
BlueLine-Programmiersoftware daher bitte iiberspringen!

Wichtig fiir Sie als Anwender ist eigentlich nur der “einfache” Patch-Editor, um lhre Kldange
(Patches) zu gestalten und um die Kldange auf bestimmte Tasten lhres Instrumentes zu
belegen, um diese spater in sekundenschnelle abrufen zu kénnen.

Lesen Sie vor Beginn jeder Software-Anwendung die aktuelle Midi-Einstellungen lhres
Instrumentes unbedingt aus (Midi Einstellungen AUSLESEN)!

Alle in lhrem Midi (CPU) gespeicherten Einstellungen werden dadurch in die Software
ubertragen.

Gleiches qilt fur den Patch-Editor:

Lesen Sie vor dem Arbeiten mit dem Patch-Editor Ihre Patch-Bank oder - je nach Bedarf -
nur einen einzigen Patch (den Sie bearbeiten wollen) aus. Nach Beendigung lhrer Arbeit mit
dem Patch-Editor unbedingt die Anderungen wieder EINLESEN, und speichern Sie diese
Einstellung (Patch-Bank) sicherheitshalber auf lhrem Computer ab.

Diese Midi-Software wurde in jahrelanger Entwicklungsarbeit erstellt und im Laufe der Zeit standig
weiterentwickelt und verbessert. Sie ist dementsprechend ziemlich Umfangreich, so dass in dieser
Anleitung nicht alle Funktionen bis ins letzte Detail beschrieben werden (kbnnen).

Die Handhabung dieser Software ist aber schnell erlernbar. Der Umgang mit den verschiedenen
Dynamik-Kurven erfordert vielleicht etwas Ubung;

jeder Musiker muss die fur sich besten Dynamik-Kurven selbst auswahlen (durchTesten), da jeder
Musiker seinen Balg anders betatigt und der Balgdruck (Luft) in jedem Instrument anders an-
spricht.

Spielen Sie deshalb einfach ein bisschen mit der Software, probieren Sie die verschiedensten
Kurven und auch andere Parameter aus. Sie werden sehen, dass Sie den “Dreh” schnell raus
haben und sehr gute Ergebnisse erzielen werden!

Mit dem “einfachen” Patch-Editor ist das Erstellen von Patches (Klanggruppen) auch fiir Laien in
kirzester Zeit durchfuhrbar.

Auf die Erklarungen im Profi-Patch-Editor wurde bewusst verzichtet, da er ahnlich funktioniert wie
der einfache Patch-Editor, nur, dass einige Funktionen mehr Verfugbar sind, die aber wirklich nur
der Midi-Profi (bzw. “Freak”) bendtigt. Und dieser weiss sicherlich selbst, wie er damit umzugehen
hat.

Die wichtigsten Funktionen der BlueLine- Programmiersoftware sind in dieser Anleitung
beschrieben, so dass Sie auf jeden Fall damit arbeiten und die verschiedenen Funktionen selbst
durchfuhren kdnnen (Patches erstellen, Tastenbelegung).

f ' (.Wichtig:
[ J

Alle am Instrument (ohne Software!) vorgenommenen Einstellungen (Select-Funktionen)
sind nur temporér gedndert, also nicht dauerhaft gespeichert! Wenn Sie z.B. die Select-
Funktion “Diskant AUS” betatigen, so springt diese Einstellung wieder auf die
Urspriingliche Einstellung “Diskant EIN” zuriick, sobald Sie Ihr Midi vom Netzteil (bzw. vom
Strom) trennen. Dauerhaft gewiinschte Einstellungen missen daher per Software
eingestellt und in die CPU (in Ihr Midi) abgespeichert werden!
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Installation der BlueLine Midi-Programmiersoftware (Beispiel XP)

Diese BlueLine Midi-Programmiersoftware ist lauffahig mit folgenden Betriebssystemen:
WIinME, Win2000, WinXP, Vista.
* \ Nicht lauffahig auf 64Bit-Rechnern und nicht unter WIN 7!

1) Stecken Sie den mitgelieferten BlueLine-USB-Stick an einen freien USB-Port Ihre Computers an..

2) Kopieren Sie vom USB-Stick das Setup-BlueLine.exe - Symbol auf lhren Computer (Desktop)

3) Entnehmen Sie den USB-Stick wieder

4) Doppelklicken Sie auf das Setup-BlueLine.exe - Symbol (auf lhrem Desktop)

5) Die BlueLine-Programmiersoftware wird nun mit dem Windows-Installations-Assistenten
installiert. Hierbei wird neben der Programmiersoftware auch der USB-Treiber fiir das Programmier-
kabel (USB-Adapter) mitinstalliert (nach der Installation der Programmiersoftware ist anschliefend noch
die Installation fir den USB-Adapter des Programmierkabels erforderlich).

Das BlueLine-Programmierkabel (USB-Adapter) jetzt noch nicht an den Computer anschliessen!

@

@

SetupBlueline2.0 & FW 1.127
Blueline MIDI Setup \

Soft- u. Firmware-Stand konnen
aufgrund technischer Anderungen

Blueline (c) 2007

bzw. Weiterentwicklung abweichen!

Doppelklick

Setup-Sprache auswahlen E\

Wahlen Sie die Sprache aus, die wahrend der
Ingtallation benutzt werden soll:

Deutzch

| ok || Abbrechen |

klick

E Setup - Blueline MIDI

Setup-Assistenten

Computer inztallieren,

demn Setup fortiahren,

Willkommen zum Blueline MIDI

Dieger Azzistent wird jetzt Blueline MIDT +2.0 [c] 2007 auf [hrem
Sie zollten alle anderen Anwendungen beenden, bewvor Sie mit

"wfeiter” zum Fortfahren, “dbbrechen’ zum Verlazzen.

TIPP:

Wenn Sie einen Computer haben, auf dem
die Software nicht lauffahig ist (siehe oben),
und Sie aber dennoch mit der BlueLine
Software programmieren mdchten,
empfehlen wir den Kauf eines gebrauchten
Laptops mit WIN ME/2000/XP mit USB-
Anschluss.

Solche Laptops bekommen Sie bereits fir ab
100 EUR z.B. auf ebay (...).

o

I Weiter » l [Abbrechen]
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Installation der BlueLine-Programmiersoftware

i Setup - Blueline MIDI =] 3

Ziel-Ordner wahlen
wohin zoll Elueline MID1 installiert werden?

J Daz Setup wird Blugline MIDI in den folgenden Ordner installieren,

Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Elicken Sie auf "Durchsuchen', falls Sie
einen anderen Ordner auzwahlen mochten,

| ’ Durchzuchen ..

tindestens 4.8 MB freier Speicherplatz izt erforderlich.

< Zuriick " Wiaiter > [ .ﬁ.bbrechen]

klick

[ Setup - Blueline MIDI

Zusgatzliche Aufgaben auswahlen
Wielche zuzdtzlichen Aufgaben zollen ausgefiihn werden?

Wiahlen Sie die zuzatzlichen Aufgaben auz, die das Setup wahrend der Installation won
Blugline MID| ausfiihren soll, und klicken Sie danach auf "weiter".

Zuzatzliche Syrbale:

Desktop-Symbal anlegen
[] Symbal in der Schnellstartieiste anlegen

< Zurnick " ‘Weiter » [Abbrechen]

klick

& Setup - Blueline MIDI

Installation durchfiihren ~
Daz Setup ist jetzt bereit, Blugling W10 auf Thren Computer zu installiersn. )

Klicken Sie auf "Inztalieren”, um mit der Installation z2u beginnen, oder auf "Zurlick"”, um
|hre Einstellungen zu uberpriifen oder zu andern.

Zigl-Ordrer:

C:\Programme*ElueLine MIDI
@ Zusatzliche Aufgaben:
Zuzatzliche Symbole:

Desktop-5ymbal anlegen

[ < Zuriick, " Inztalliersn [ Abbrechen l

kllck weiter néchste Seite...
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Installation der BlueLine-Programmiersoftware

i’_c?

Inztalliere ..
“Warten Sie bitte wahrend Blugline MIDI auf Threm Computer installiert wird.

Istalling USE Driver...

Softwareinstallation

" E Die zu inztallierende Software hat den ‘Windows-Logo-Test nicht bestanden,
L} der die Kompahibilitat mit \Windows *P uberpruft, [ arum ist dieser Test
wichtia?]

Das Fortsetzen der Inztallation dieser Software kann die komrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und gich mit dem Hardwarehersteller fur Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

Installation fortzetzen l Installation abbrechen

klick

Achtung:
Bei einigen Computern kénnte (nachdem Sie auf “Installieren”

geklickt haben) die Meldung “...Windows-Logo-Test nicht
bestanden...” erscheinen. Diese Meldung kénnen Sie jedoch
beruhigt ignorieren und die Installation fortsetzen- |hr
Computersystem nimmt dadurch keinerlei Schaden!!

AEER

Beenden des Blueline MIDI
Setup-Assistenten

Setup hat die Installation won Blueling MIDI auf Ihrem Computer
abgezchloszen. Die Anwendung kann uber die inztallierten
Programm-erknlipfungen gestartet werden.

Klicken Sie auf *Fertigstellan', um das Setup z2u beenden.

BlueLine MIDI starten

klick

Nach dem Klick auf “Fertigstellen” ist die BlueLine-Programmier-
software inklusive des USB-Treibers fiir das BlueLine-Programmier-
kabel (USB-Adapter) installiert.

Jetzt muss noch der USB-Adapter (als Hardware) installiert werden;
siehe dazu nachste Seite.
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Installation des BlueLine USB-Adapters (Programmierkabel)

Stecken Sie jetzt den USB-Adapter des BlueLine-Programmierkabels in einen USB-Port lhres
Computers. Der USB-Adapter wird als neue Hardware erkannt, und mit Hilfe des Windows-
Installations-Assistenten installiert.

Achtung: es werden zwei Installationsvorgange nacheinander durchgefiihrt!

PC USB-Port
Hinweis:
Far die Installation gentgt das alleinige
_— 9 Einstecken des USB-Adapters in einen
USB-Adapter USB-Port Ihres Computers.

0SE 2.0 . Netzteil und Instrument missen NICHT
mitverbunden werden!

Nach dem Einstecken des USB-Adapters in den PC-USB-Port erkennt
der Computer die neue Hardware. Installieren Sie diese nun wie folgt:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

E g wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem

Computer, suf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
Windows Update-w'ebsite [mit [hrer Erlaubnis] gesucht.

Datenschutzrichtiinis anzeigen AChtung.'

VISTA installiert den

Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, - 1
um nach Software zu suchen? USB Trel ber
automatisch!

(71 Ja, nur diese eine Mal

a, undiedes Mal, wenn ein Gerat angeschlossen wird
(%) Mein, diesmal nicht

Klicken Sie auf ""weiter'', um den Yorgang fortzusetzen.

Wieiter » *[ Abbrechen ]
klick

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

kit diegem Assistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieren:

BlueLine ISE MIDI Device

/ '_) Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
oder Dizkette geliefert wurde. legen Sie diese
jetzt ein.

Wie mochten Sie worgehen?

(%) Software automatizch installiersn [empfoklen

Software Vo ere £ oaer bestimmten Quelle
inztallieran [fiir fortgeschrittene Benutzer)

Klicken Sie auf "wWeiter”, um denWargang fortzusetzen.

[ < Zurijck ” Weiter » I [.&bbrechen]

klick

weiter nachste Seite...
28



Installation des BlueLine USB-Adapters (Programmierkabel)

Hardwareinstallation

L '_\ Die Software, die fiir dieze Hardware installiert wird:

L
Blueline USE MID| Device
hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
Windowsz XP Uberprift. MW arum ist diezer Test wichtia?)

@ Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die komrekte

Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller fir Software. die den
Windows-Logo-Test bestanden hat. in Yerbindung zu setzen.

Installation fortsetzen ] [ Installation abbrechen

klick

Achtung:
Bei einigen Computern kénnte (nachdem Sie auf

“Installieren” geklickt haben) die Meldung “...Windows-
Logo-Test nicht bestanden...” erscheinen. Diese Meldung
konnen Sie jedoch beruhigt ignorieren und die Installation
fortsetzen - lhr Computersystem nimmt dadurch keinerlei
Schaden!!

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

Blueline USE MIDI Device

=

klicken Sie auf "Fertig stellen”, um denWorgang abzuschiiefen.

klick
Achtung:

Nach dem Klick auf “Fertig stellen”’wird ein weiterer
Installationsvorgang durchgefiihrt!

Fiihren Sie diesen zweiten Installationsvorgang genau so
aus wie den ersten Installationsvorgang!

Danach sind alle Software-Komponenten installiert, und
Sie konnen mit dem Programmieraufbau und anschlieRen-
dem Programmieren beginnen.
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Anschluss an den Computer

Verbinden Sie nach der erfolgreichen Installation der BlueLine-Programmiersoftware und
des BlueLine-Programmierkabels (USB-Adapter) alle fiir die Programmierung benétigten
Komponenten in der angegeben Reihenfolge (wie hier grafisch dargestelit):

Sollten Sie keine Midi-Verbindung herstellen konnen, stecken Sie den Stecker am
Instrument ab und wieder an, und schliessen Sie ggf. Die Software und starten erneut!

Vorbereitung 100-240V~

Schutzkontakt-
Steckdose

Netzteil

Akkordeon / Harmonika

PC USB-Port

USB-Adapter 5 % “

[
DIN-Buchse

Nachdem alle Komponenten korrekt und in der vorgegebenen Reihenfolge verbunden
wurden, starten Sie die BlueLine-Programmiersoftware mit einem Doppelklick auf das
angelegte BlueLine Desktop-Symbol:

Der Computer erkennt automatisch
das angeschlossenen Programmier-
kabel (USB-Adapter) und weist dem
Kabel den COM-Port zu, an dem Sie
Doppelklick es angeschlossen haben (USB-Port).
In unserem Beispiel ist der benutzte
USB-Port der COM-Port 5.
- o)X

n MIDI cffnen Deutzch DeutscHand] R ‘?E.J MIDI auzlesen

\i) ElueLing Midi-K.abel kontaktiert! COM-Part:5

Instrument auswahlen:

Ll
S

w20

PATCH Modus auswahlen: Klick

Prafi Modus: Einfacher Modus:

P arafafars
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Programmieren der Grundeinstellungen

Dies ist fur Sie nicht mehr notwendig, da dies bereits in lhrer Einbauwerkstatte
durchgefiihrt und korrekt eingestellt wurde!

1) Instrument auswahlen (Beispiel: Piano-Akkordeon)
[EBlueLine MIDI Software (c) 2007

9 MIDI fnen

EEX

Instrument auswahlen:

PATCH Modus auswahlen:

Profi Modus:

Einfacher Modus:

':::_J MIDI auzlesen

Frogrammier-Ablauf IMIDI neul :

Piano-Tasten

MIDI neu Offnen Speichern Einstellungen  Midi MOM  Sensor MOM  Tastenkalibrierung

Soft- u. Firmware-Versionen
kénnen aufgrund technischer
Anderungen bzw. Weiter-
entwicklungen abweichen!!

\il) Kornrmunikation 0K ¢

Midi firrnweane: +1.124
Bootloader firrmware: +1.009

Dynarnik  Binf, Patch F'rf Patch

Achtung:

Beim Betriebssystem VISTA kann es
sein, dass der Computer den
entsprechend belegten COM-Port nicht
von selbst findet!

Machen Sie in diesem Fall folgendes:

> 1.| Prog. Einstellungen  Hilfe
H Einstellungen speichern
Bl & Programmeinstellungen

4. Einztellungen speichern

5. Fenster Schliessen. [ x|

Wichtig: Lesen Sie immer, bevor Sie mit der Software arbeiten, die Midi-Einstellungen Ihres
Instrumentes aus, und speichern Sie diese auch sicherheitshalber auf lInrem Computer ab, um bei
Fehlbedienungen jederzeit auf die urspriinglichen Einstellungen zurlickgreifen zu kdnnen!
Speichern Sie immer die letzte, aktuelle Einstellung lhres Midis ab.
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Programmieren der Grundeinstellungen

Dies ist fiir Sie nicht mehr notwendig, da dies bereits in lhrer Einbauwerkstatte
durchgefiihrt und korrekt eingestellt wurde!

3) Midi-Settings einrichten

[ BlueLine MIDI Software (c) 2007

MIDI  Werkzeuge Prog. Einstellungen  Hilfe

- i

MIDI new | Offnen | Speichern Einstelungen  Midi MO

Prugramf'j—filauf IMID] neul :

Blueline
WO Eratohigen aulesn] FITDT Ervlanger v eeen]

| Piano-Tasten [ [ [ [ [ | w20 |

4) Midi Settings einlesen

MIDI-Settings E3
MIDI-Settings: auslesen MIDI-SettingsnIesen

—HIDI G etting —

Spezial - nur wen|

I SO||te immer aktiV Sein! vorhanden anklicken!
W Select-Taste akbiv

v Master PATCH Dynamic Ein

Bedeutet, dass die Dynamik immer
aktiv ist und mit der Funktionstaste am
Instrument deaktiviert werden kann.

Klickt man das Hakchen weg (und liest
die Midi-Einstellungen danach ein), ist
es genau umgekehrt

Diese Einstellungen sind werksseitig optimal fir das jeweilige Instrument getestet und
voreingestellt! Hier sind keine Anderungen nétig (Sie kénnen hier spater - wenn das Midi
einmal programmiert ist - mit “Global Transpose” das gesamte Instrument in dessen
Tonlage in Halbtonschritten nach oben oder unten transponieren, sehen Sie dazu das
Kapitel “Transponieren”). Jetzt “Midi settings einlesen” anklicken, (in Warnfenster auf

“ja”) klicken, ca. 10 Sekunden warten, mit OK bestatigen und Fenster schliessen.
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Programmieren der Grundeinstellungen

Dies ist fur Sie nicht mehr notwendig, da dies bereits in lhrer Einbauwerkstatte
durchgefiihrt und korrekt eingestellt wurde!

5) Balg/Drucksensor kalibrieren

EBlueLine MIDI Software (c) 2007

MIDI Werkzeuge Prog. Einstellungen  Hilfe

B-l- = a | e

MIDI new  Offnen  Speichern Eirstellungen  Midi MOM  Sensor MOM - Tastenkalitrizrung Dynarnik — Einf. Pat

ch F'r.F'atu:h

Programmier-Ablauf IMIDI neul :

O

.
I | | I

| Piano-Tasten [ [ | w20

Hier wird der Drucksensor kalibriert (Aussenluftdruck wird als Referenz ermittelt), so dass
die Zug-Druck-Umschaltung bei diatonischen Instrumenten sowie die Balgdynamik und
Velocity korrekt funktionieren. Wichtig: wahrend der Kalibration muss das Instrument
Drucklos sein ( Instr. auf einen Tisch legen und einige Tasten gedriickt halten
(Druckausgleich)!.

MIDI-Settings X
MIDI-Settings auzlesen MIDI-Settings einlesen

—HIDI-Setting

rSpezial - nur wenr
varthahden anklicken!
¥ Select-Taste aktiv

¥ Master PATCH Dynamic Ein

Bitte warten biz Kalibrierung abgeschloszen istl
Dies kann einige Minuten in Anzpruch nehmen...

Der Drucksensor wird jetzt kalibriert wird.
Nach der Kalibration mit OK bestatigen und das Fenster schliessen.
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Tasten kalibrieren Piano-Akkordeon; Ausfiihrliches Beispiel
Dies ist fur Sie nicht mehr notwendig, da dies bereits in lhrer Einbauwerkstatte
durchgefiihrt und korrekt eingestellt wurde!

E BlueLine MIDI Software (c) 2007

MIDI  Wwerkzeuge Prog. Einstellungen  Hilfe

i

MIDI neu Cifffen Speichern

Einstelungen  Midi MOR  Sensar MOR | Tastenkalibrierung

Fragrarmmizr-Aklaut IMID] neul

Kalibrierung

,, Select Funkhion:
@nzahl der Basse: | Patch #0

80 - 95 Bass (H - G#] - 155, 16°5 j Patch 0 Mote : ktavlage

[2 ':4 [Midi MOTE: 48] _~ |

W4

@]

Bazz Oktave
C2 [MidiNOTE: 24] = Palch 2 :

Erste bzw. tiefste Note
auswahlen,mit der lhr

Aod Oktave
C4 [MidiNOTE: 48] = Patch #3 |
Patek Hd L]

Instrument beginnt.

Bei der Tastenkalibration werden den jeweiligen Sensoren durch Tastendruck auf Ihrem
Instrument der entsprechende Ton zugeordnet. Die Tastenkalibration beginnt immer zuerst auf
der Diskantseite (1). Danach werden die Akkorde (2) und zuletzt die Basse (3) kalibriert.
Reihenfolge unbedingt einhalten!

Zuerst den ersten (tiefsten) Ton auswahlen, mit dem Ihr Akkordeon beginnt. Das Layout
(Tastenanordnung) korrigiert sich automatisch.

Hier konnen Sie auch die Select-Funktions-Tasten anders belegen, falls Ihnen die
Werkseinstellung nicht zusagt (siehe dazu Kapitel “Tastenbelegung”)

Kalibrierung

Select Funkhon:

#nzahl der Basse: | Patch HO - | | erste Note / tiefster Tor:
e - . " Miote : Oktavlage:
& 80-96 Bass [H - GH#) - 165, 16'6 -
@ <] [r4 MidNOTE 481 =

Patch #]

Bass Oktave :

C2 [MidiMOTE: 24] _~ Patch 2

Acd Okkave:
C4 (MdMOTE: 48] _~ Patch #2 I

Hier wird die Diskant-Seite Ihres Instrumentes kalibriert, d.h., es wird jeder Taste (/Knopf) der
entsprechende Ton zugeordnet. Die Oktavlagen sind hier bereits korrekt voreingestellt.

“Diskant starten” anklicken, mit OK bestatigen, und alle Tasten vom tiefsten bis zum héchsten Ton
mit allen Halbténen langsam nacheinander einzeln driicken. Bleiben Sie dabei ca. 2 Sek. auf den
jeweiligen Tasten, machen Sie dazwischen eine kurze Pause von ca.1 Sek. Sofern Sie einen
Lautsprecher an Ihrem Computer/Bildschirm angeschlossen haben, héren Sie auch die jeweiligen
Tdne. Ihnen wird visuell angezeigt, welchen Ton Sie als nachstes dricken missen. Wenn Sie alle
Tasten der Diskantseite kalibriert haben, klicken Sie oben auf “Kalibrierung stoppen”.

Weiter nachste Seite...
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Tasten kalibrieren Ppiano-Akkordeon; Ausfiihrliches Beispiel

Dies ist fiir Sie nicht mehr notwendig, da dies bereits in lhrer Einbauwerkstatte
durchgefiihrt und korrekt eingestellt wurde!

Kalibrierung

A

Selzct Funklion:
[Patch #0 erste Maote / tiefster Ton:

" ; R Cqp o Hole - Oktavlage -
1 W - | |C4 (MidiNOTE: 481 _~ |

Bass Oktave :
[C2 [MidiNDTE:- 24) ~ |
Acd Okkave :

C4 [MidiNOTE: 48] _~ = Patch #3

Anzahl der Bazze:

Fatch #2

Kalibrierung

S Select Funktion:
Anzahl der B asse: | Patch #0 _ | | erste Mate / tiefster Ton:
" h a0 - 95 Baz: [H - GH#] - 165, 166 hote Oktavlage :

|G _»| |C4 MidiNOTE: 48] - |

Patch #1
Bass Oktave :

C2 [MidiNDTE: 24] _~

Patch #2
acd Oktave:

C4 [MidiNOTE: 48] _~ Patich #3 I

Als nachstes auf “Akkord starten” klicken und mit OK bestatigen.

Es werden hier nur die Dur-Akkorde gedriickt (also die Akkorde gleich neben den Bassen, in der
Regel die 3. Reihe von Innen), und zwar von ganz unten nach oben ( in der selben Vorgehens-
weise wie zuvor im Diskant, sehen Sie dazu auch die Hilfestellung unten) solange, bis die
Meldungen erscheint: “Akkord Kalibration stoppen”; “Bass-Kalibration starten”, mit OK bestatigen.

Kalibrierung

BaSS starten

i Select Funktion:
snzshldeibasse: | Patch #0 = | | erste Mate / tiefster Ton:
= i L ; ) & GH] - o Mote : Oktavlage :

|G - |C4 [MidiNOTE: 48] |

Senzoreh

Patch #1
Bass Oktave :

C2 MidiNOTE: 24) _~

Patch #2
Acd Okbave

C4 [MidiNOTE: 43) _~ Patch #3 I

“Bass starten” anklicken (OK), und Basse in der selben Vorgehensweise wie die Akkorde kalibrieren.
Fir die Basse (2. Reihe von Innen) beginnen Sie wiederum von unten nach oben, bis die Meldung
“Bass Kalibr. Stoppen” erscheint.

Hilfestellung zur Tastenkalibration der Basse und Akkorde (Akkordeon):
1 23 45 6 7 8 9 10 11 12 Kalibrier-Reihenfolge der Basse

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 Kalibrier-Reihenfolge der Akkorde
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Tasten kalibrieren Piano-Akkordeon; Ausfiihrliches Beispiel

Dies ist fur Sie nicht mehr notwendig, da dies bereits in lhrer Einbauwerkstatte
durchgefiihrt und korrekt eingestellt wurde!

A

Kalibrierung

Select Funktion:
| Patch #0 =1

l = rs
‘ Patch #O =

Nehmen Sie jetzt keinerlei Einstellungen mehr vor und schliessen Sie dieses Fenster.

Anzahl der Basse:

erste Mote / tiefzter Ton:

Mote : Oktavlage :
= =1 ITra madimnTe am

b ‘

©

[ MIDI-Enstellgen auslesen | Werbindung testern

Piano-Tasten

Klicken jetzt auf “MIDI-Einstellungen einlesen”. Warten Sie, bis die Daten komplett

eingelesen sind (Ladebalken). Achtung: nicht bei allen Computern ist dieser Ladebalken zu
sehen; warten Sie deshalb einfach ca. 5-10 Sekunden).

|

Damit ist die Tastenkalibration in lhrem Midi gespeichert.
lhr Instrument (Midi) ist jetzt betriebsbereit!

Auf den nachsten Seiten folgt eine Kurz-Beschreibung zur Tastenkalibration
chromatischer Knopfgriff-Akkordeons und diatonischer Harmomikas.

Die allgemeine Vorgehensweise ist im Prinzip identisch wie in unserem ausfiihrlich
beschriebenen Beispiel der Tastenkalibration eines Piano-Akkordeons.
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Dies ist fur Sie nicht mehr notwendig, da dies bereits in lhrer Einbauwerkstatte

| Tasten kalibrieren Tastenkalibration chrom. Knopfgriff-Akkordeon

durchgefiihrt und korrekt eingestellt wurde!

Die allgemeine Vorgehensweise entspricht der auf den Seiten zuvor ausfiihrlich

beschriebenen Tasten-Kalibration eines Piano-Akkordeons; nur mit dem Unterschied, dass
Sie hier noch zwischen C-und B-Griff wahlen und das jeweilig korrekte Layout (Anordnung
der Knopfe) auswdhlen miissen, sowie den ersten, tiefsten Ton.

Kalibrierung

@ BASS starten

Anzahl der Basse:

Bazz Oktave

C2 MidiMOTE: 24] _~
Acd Okbave :

C4 MidiNOTE: 48] _~

Select Funktion:

[ Patch #0

erste Nobe / tiefster Ton:

Mote : Oktavlage :

= Tj|c4 [Midi NOTE: 48] - |
3)

Vorgehensweise:

1) Instrument in der BlueLine-Programmiersoftware auswahlen

(Knopfgriff-Akkordeon)
2) Griffart (C oder B) auswahlen
3) Erster (tiefster) Ton lhres Instrumentes auswahlen

(Die Oktavlagen sind bereits korrekt eingestellt)

4) Korrektes Layout (Anordnung der Kndpfe) auswahlen

(Drucken Sie den Button “123” so oft, bis Sie lhre Knopf-Anordnung

wiedererkennen)
5) Diskant Kalibrieren ("Diskant starten”)

6) Nach Kalibration der Diskantseite “Diskant stoppen” anklicken.

7) Anzahl der Basse auswahlen

8) Akkord Kalibrieren ("Akkord starten”)

9) Bass Kaklibrieren ("Bass starten”)
10) Fenster schlie3en
11) Midi-Settings einlesen

Sie kénnen jedem Knopf eine Select-Funktion nach lhren Wiinschen zuordnen
(siehe dazu Kapitel “Tastenbelegung”). Dabei sollten die externen Select-
Funktionen (z.B. Diskant ON/OFF ) unbedingt auf der 3. Reihe (von aussen
gesehen) bleiben, da diese Knépfe nicht mit anderen gekoppelt sind, und es
So zu keinen ungewollten Fehlfunktionen kommen kann.
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Tasten kalibrieren Tastenkalibration diatonische Harmonika

Dies ist fur Sie nicht mehr notwendig, da dies bereits in lhrer Einbauwerkstatte
durchgefiihrt und korrekt eingestellt wurde!

Die allgemeine Vorgehensweise entspricht der auf den Seiten zuvor ausfiihrlich
beschriebenen Tasten-Kalibration eines Piano-Akkordeons; nur mit dem Unterschied, dass
Sie hier die Anzahl der Knépfe bzw. der Reihen und die Stimmung auswahlen miissen.

Kalibrierung diatonisch

Bass-Layout auswahlen : Diskant-Layout auswahlen : Stimmung |i|

[41ahia /yj [4+eihig 1312-11-10 2) ] [fbesas 3) =]

5) :
ey | |

606006000
00600060000
0000600000000
000000000000

—

Stimmung
[besas

Vorgehensweise:

1) Instrument in der Software auswahlen (diatonische Harmonika)
2) Anzahl der Reihen und Kndpfe auswahlen
(Die Anzahl der Knopfe beginnt immer mit der dusseren Reihe;
in diesem Beispiel hat die dussere (1.) Reihe 13 Knopfe, die 2. Reihe
12 Knépfe , die 3. Reihe 11 Knépfe und die innere (4.) Reihe 10 Knopfe)
3) Stimmung des Instrumentes auswahlen
4) Diskant Kalibrieren ("Diskant starten”)
(Driicken Sie die Kndpfe in der visuell angezeigten Reihenfolge; es wir lhnen
immer angezeigt (grin), welcher Knopf als nachstes gedrickt werden muss.
5) Anzahl der Knopf-Reihen (korrektes Layout auswahlen!) und Stimmung auf der
Bass-Seite auswahlen.
(6) Falls Sie Uber ein Soundmodul mit Sample-Kanal verfiigen:
jetzt “Repair Sample-CH” anklicken. Dadurch wird die
richtige Oktavlage der Akkorde fir den Sample-Kanal zugeteilt, damit diese
korrekt klingen (nur bei diatonischen Instrumenten natig!)).
7) Bass Kalibrieren ("Bass starten”)
(Drucken Sie die Kndpfe in der visuell angezeigten Reihenfolge; es wir Ihnen
immer angezeigt (weiss), welcher Knopf als nachstes gedriickt werden muss.)
8) Fenster schlieflen
9) Im Hauptmeni unten Midi-Settings einlesen

38 Weiter nachste Seite...




A

klick

Diskant-Knopf

OO0

Bass-Knopf

Diuck | GH#344 |

{

Druck F341 | _§2Zua [DHIZ [v | Test |
Zug |AH34E |- Patch #0 -
Patch #0 =l | | 0K | | Abbruch |
[ oKk ] [ Abbch || <

TIPP 2:

Soll ein Knopf deaktiviert werden

(verschwinden), einfach Knopf anklicken

und bei Zug und Druck keine Note ,
sondern “None” (ganz oben in der N

liste) zuordnen. Der Knopf verschwindet

nach der OK-Bestatigung.

oten-

Akkord Druck

[0 ] [Bbugh] ot

Tasten kalibrieren Tastenkalibration diatonische Harmonika

Dies ist fur Sie nicht mehr notwendig, da dies bereits in lhrer Einbauwerkstatte
durchgefiihrt und korrekt eingestellt wurde!

TIPP 1:

Durch Klick auf die
rechte Maustaste kann
ein Bass in einen Akkord
gewandelt werden und
umgekehrt, oder Sie
konnen Knopfe links
oder rechts dazugeben.

Akkord-Knopf

Druck?| GHE B2

Git | v Druck2 C560 | v
rnajar - Druck3 DHEES | »
Akkord Zug Zugl |DHEEZ |-
D# |~ Zug? G5E7 |- I
rnajor - Zugd |AR45E |-

Sie kdénnen sich auf der Diskant- und Bass-Seite die genaue Ton-Zusammenstellung der
einzelnen Knopfe anschauen, wenn Sie auf diese klicken. Sie Kénnen sich die Tone flr
Zug und Druck anhdren (" Test’anklicken) und bei Bedarf sogar verandern, was Sie aber
im Normalfall nicht tun sollten (die Anderung der Téne hétte nur dann einen Sinn, wenn
Sie ein Instrument ohne Stimmstdcke haben, und sich lhr eigenes “Wunschinstrument”
zusammenstellen bzw. programmieren wollen).
Zudem konnen Sie hier auch gleich die Select-Funktionen nach lhren eigenen
Wiinschen belegen (siehe dazu Kapitel “Tastenbelegung”).
Generell sind bei diatonischen Instrumenten die internen Select-Funktionen (z.B.
Diskant on/off) auf der innersten Reihe belegt. Dies sollten Sie auch so beibehalten!

B azz-Layout auswahlen ;
| 4-reihig

Bl

Stimnung ;

j |ﬁ Repair Sarmple CH |

|fbesas

et ick

Bass Layout speichern

~
-

| | Speichern alz | | Abbruch |

Mame : 4-reihig

Tranzponieren: |0

| Speichemn

Digkant-Layout auswahlen :

klick

Stimmung :

| 4-1eibig 13-12-11-10

_-| |ibesas

El=——

Diskant Layout speichem

_ M ame:

G006

=

OOOO Transponisren: (0 &

4-reihig 13-12-11-10

Speichern

| | Speichern als || Abbruch

D060

i

Sie kdnnen ein bestehendes Layout umschreiben, umbenennen (ggf. in Halbton-
schritten nach oben oder unten oktavieren; wovon wir aber abraten, denn sonst passt die Tonlage
nicht mehr zu Ihrem Naturinstrument) oder als ein neues, zusatzliches Layout) abspeichern

(Diskant- und Bass-Seite getrennt).

rAchtung:

 Layouts hinzugefiigt.

Klicken Sie auf “Speichern”, wird das urspriinglich ausgewahlte Layout iiberschrieben.
Alle vorherigen Einstellungen dieses Layouts gehen damit unwiderruflich verloren!

Klicken Sie auf “Speichern als”, bleibt das urspriinglich ausgewahlte Layout bestehen, und
es wird als komplett neues Layout abgespeichert, das Sie im Feld ”Name” frei

benennen konnen. Das neu erstellte Layout wird automatisch in die Liste der bestehenden

J
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Der “einfache” Patch-Editor

In dieser Bedienungsanleitung erklaren wir die Benutzung des “einfachen” Patch-Editors. Der Profi-Patch-Editor besitzt alle
Funktionen des “einfachen Patch-Editors”, ist aber nicht so Gbersichtlich und komfortabel zu bedienen. Der Profi-Editor
enthalt eine Fille an Effekten, mit denen man Klange verdndern kann. Normalerweise wird dies aber nicht bendtigt.

Einfache'e"ATCH Editor

(1) PATCH BAMK ausleserPATCH BAMK einlzsen J 3 Midh MOM |

Oberkrain. i o 0 Patch einlesen
reble
S e © o

e

--------g

Loweszt hoks

1 Unter “File” kann man Patches oder eine Patchbank speichern, eine Patchbank 6ffnen, oder ein
neues Patch/ eine neue Patchbank zu erstellen.

2 Alle Einstellungen zurlicksetzen (rlickgangig machen)
3 Tasten-Nummer auf lhrem Instrument

4 Programm- oder Patch-Name

5 Patches/Programme kopieren oder verschieben

6 Hier werden komplette Patch-Banken bzw. Programm.Nummern ein- und ausgelesen.
vor der Benutzung immer erst Patch Bank auslesen, nach Beendigung wieder einlesen.

7 Hier werden einzelne Patches/Programme eingelesen.
8 Hier werden einzelne Patches/Programme ausgelesen.

9 Hier wahlen Sie, ob Sie Ihre Tasten mit einem (Sound-) Programm eines Soundmoduls oder ob
Sie Patches erstellen wollen (Klange selbst gestalten/Zusammenstellen und im Midi (CPU)
abspeichern).

10 Diese Funktion ermdéglicht das superschnelle Umschalten zwischen Disk. 1 und Disk.2/3.
Der Wechsel erfolgt mit einem kurzen, kraftigen Ruck am Balg. Somit haben Sie in Sekunden-
schnelle wahrend des Spiels eine andere Instrumentalbesetzung.

11 Diese Funktion bewirkt, dass auf der Diskant-Seite zwei verschiedene Instrumente gespielt
werden kénnen, wobei die tiefe Note das Hauptinstrument darstellt. Das Instrument der hohen
Note erklingt erst dann zurtiefen Note dazu, wenn mehr als ein Ton gleichzeitig gespielt wird.

12 Hier gelangen Sie in den Midi-Monitor.

13 Hier kbnnen Sie zwischen den Standard Midi-Banken GM und XG, sowie den Soundlisten verschiedener
Soundmodule wahlen. Sie konnen in diesen Soundlisten mit der BlueLine Midi-Software direkt auf ALLE
Banke bzw. Instrumente (Klange) dieser Soundmodule zugreifen!

14 Hier schalten Sie die einzelnen Kanale ein (blau) oder Aus (grau)

weiter nachste Seite...
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Der “einfache” Patch-Editor

Einfache’eDATCH Editor

Oherkrain.

PATCH BAMNE auslesert PATCH BAMK einlesen ‘

Treble
0" —mmEm®
CETme

® X

(19~ | leer

—_—g

HDS PraSound?
Lirmex exclusive Traditior

SOLI tradition =L
F.etron 502

Fetron 503, 505, SDE
katron ®03, =09

User

(nur bei “Patch aktiv’ mdglich!)

15 Hier kdnnen Sie verschiedene Midi-Banke auch manuell einstellen
(Sehen Sie dies in der Beschreibung/Soundliste der verwendeten Klangquelle nach)

16 Hier wahlen Sie die Instrumentenbesetzung fir die verschiedenen Kanale aus.

Edit Crumgmg ||

17 Hier wahlen Sie die Velocity-Kurven (Dynamik) aus. Diese Kurven sind eher fir

Basse+Akkorde geeignet!

18 Hier kdnnen Sie die Tasten-Anschlagdynamik einstellen. Dies ist eher geeignet, wenn als
Instrument “Klavier” (Piano) ausgewahlt ist. An der PC-Tastatur “Strg” driicken und gleichzeitig
dazu mit der linken Maustaste in das griine Velocity-Feld klicken (dazu muss Velocity zuerst ein-
geschaltet sein (Kurve 0-24). Um wieder zur Velocity zuriickzukehren, Vorgang wiederholen.

19 Hier wahlen Sie die Balgdynamik-Kurven aus. Diese sind sehr gut fur die Diskant-Seite geeignet!

20 Hier stellen Sie die Lautstarke der jeweiligen Kanale ein.

21 Hier stellen Sie den Hall ein.
22 Hier stellen Sie den Chorus ein ("Schwebe”-Effekt)

23 Dies sind die Kanal-Nummern (kdnnen bei Bedarf verandert werden!)

24 Hier stellen Sie ein, ob der jeweilige Kanal auf dem rechten oder linken Lautsprecher ausgegeben werden
soll (Stereo-Effekt bei Benutzung zweier Lautsprecher méglich)!

25 Hier kénnen Sie jeden einzelnen Kanal transponieren.

26 Mit einem Klick auf das Schlagzeug-Symbol 6ffnet sich dieses Fenster:

BASS Rhythrus Belegung: Intensitat: ARKORD Rhythimnug Belegung: Intemsitat:
| 25 &coustic Bass Dum H e 54 T ambouine ~ fa3 & /
| 36 Bass Drum 1 v [ % | 76 Hi'woaod Block D EE V
|£1 Low Bonao v s % 80 Mute Triandle ~| [gz %

41

Hier kdbnnen Sie dem Bass und dem Akkord je
bis zu 3 versch. Rhythmus-Geraten zuordnen.
Die “Lautstarke” wird mit der Intensitat einge-
Stellt. Dies ist keine Begleit-Automatik,

sondern der Rhythmus erklingt parallel zu lhrem
Bass-/Akkord-Spiel!




Tasten belegen mit Patches Achtung: Je nach Ihrer Computer-Grafikkarte

. . . . kann es sein, dass der erste Patch (0) beim
Mit dem Patch-Editor Sie lhre WunSChklange selbst erstenmal nicht geladen/ausgelesen wird.

zusammenstellen und auf lhre Tasten belegen. Wiederholen Sie das Laden/Auslesen des
Patch 0 bzw. der kompletten Patch-Bank.
Patch-Editor: PATCH Editor 1. 9. [x]
T e o e _] D) ] PATCH BANK auglesen  PATCH BANK einlesen = Mih MON
’ 1 Patch auslgsen Taste |1 *n| TEST-Patch E ) 9 Patch ginlesen
3 A i swi 4 Soundmodul a 3

LoHi DISAELED GM

o

FF OFF OFF OFF OFF OFF

h———h———h——

= Accordlor azzGultar Tuba | Grand Fiaho || Grand Fiano || Grand Piano || Grand Fiano || Grand Fiaho || Grand Fiano |
o e e T H L E L E e e &
Patch-Editor 6ffnen. 1 1 S 1 1 1 5

Digkant Akkord Bass 1 Bass 2 Digkant 2 Dlskant 3 Rhythm Sample CH Dlskant 4
Sogenannte Patches (Klang- ER v ER eon B eon B HE
gruppen) kdnnen Sie selbst

nach Ihren Wiinschen erstellen.
Die Patches werden direkt im

Midi abgespeichert; bei Abruf
dieser Patches sendet das Midi
dann die entsprechenden Klang-
informationen an das Sound-
modul.

Hierzu muss das Soundmodul

im GM/GM2-Modus stehen (meist
beim Einschalten sofort aktiv) oder
verwenden Sie hierfiir ein freies
Programm Ihres Soundmoduls
und schalten Sie alle Kanéle ein!

Offnen Sie den Patch-Editor. Klicken Sie auf “Patch auslesen” (1) (liest 1 Patch aus) oder auf “Patch-Bank auslesen”
(1.) (liest alle Patches aus). Die Einstellungen lhres Instrumentes werden in die Software Uibertragen). Sie kénnen
maximal 50 Patches auf lhre Tasten belegen (abhangig von der Anzahl lhrer Tasten am Instrument).

Wahlen Sie dann die gewtlinschte Tasten-Nr. aus (2); die erste Taste/Knopf lhres Instrumentes auf der Diskantseite
beginnt Softwarebedingt immer mit 0. “Patch aktiv” (3) ist werksseitig voreingestellt. Wahlen Sie nun das entsprechende
Soundmodul bzw. die Soundbank aus (4). Schalten Sie alle nicht benétigten Midi-Kanale ab bzw. nur die benétigten
Kanale ein. Bearbeiten Sie jetzt nacheinander die Midi-Kanale nach Ihren Winschen (Instrumente auswahlen (5),
Dynamiken (6) (rote Kurven = Balgdynamik), Lautstarke (7),Hall/Chorus (8) einstellen). Zum abschliessenden Speichern
Ihrer Einstellungen im Instrument auf “Patch einlesen” (9) klicken (nach Bearbeitung einzelner Patches) oder auf “Patch
Bank einlesen” (9.) klicken, um die komplette Patchbank (0-49) im Instrument zu speichern). Unter “File” kdnnen Sie
Ihre Einstellungen entsprechend auf Ihrem PC speichern und jederzeit wieder einladen (einzelne Patches oder die
gesamte Patchbank).

Zum besseren Verstandnis zeigen wir hier nochmal die Tastenfolge der Instrumente. Die Taste Nr.1 in der Software
ist also die 2.Taste lhres Instrumentes, da die Zahlfolge ja mit 0 beginnt. Der Patch “TEST-Patch” (belegt auf Taste
Nr.1) liegt demnach auf der 2. Taste des Instrumentes.

TEST-Patch
Taste Nr. Aussere 3 Reihen .
[ 3 3 3 J¢ ) (Aussere 2 Reihen) (Weisse Tasten)
1. Reihe vy
2. Reihe PR
3. Reihe

'
0.0

e
el €
cCe
SCae
==l

(unten)

4-reihige Steirische Harmonika

(die innerste Reihe ist immer
fir die internen Funktionen

reserviert)

Knopf-Akkordeon (B-Griff)
(die 3. Reihe ist immer flr die
internen Funktionen reserviert)
(die Halbtone) sind immer fur die
internen Funktionen reserviert

Schema: 13-12-11-10

ITasten-Akkordeon

(unten)




Tasten belegen externer Programme

Wollen Sie die bereits werkseitige Sound-Programme) Hinweis: durch Andern von MSB und LSB (geméR der Anleitung
eines Soundmoduls spielen und direkt tiber Ihr Midi- lhres Soundmoduls) kbnnen Sie auch auf das entsprechende

- . Programm lhres Soundmoduls zuzugreifen falls mehrere
Instrument abrufen, gehen Sie folgt beschrieben vor: Programm-Bénke vorhanden sein sollten)

Patch-Editor: PATCH Editor
Klange bearbeiten - Tasten belegen _] 2 ]

1 Patch wislesen lTaste 1 p
! Patch a}@j 45;\ extern Programm akkd
Global CH:

7 Patch einlezeh

5 Soundmodul auswahl ’t‘\

h;
'J| LoHi DISAELED [

Iﬁl—]lﬁlﬁlﬁlﬁl—llﬁlﬁ

Patch-Editor 6ffnen.

Diizk.ant Akkord Bass 1 Basz 2 Dizkant 2 Digkant 3 Rhythrm Sample CH Diigkant 4

MK B 2 R R - R - ==

Offnen Sie den Patch-Editor. Klicken Sie auf “Patch auslesen” (1) (liest 1 Patch aus) oder auf “Patch-Bank auslesen”
(liest alle Patches aus (1.) Die Einstellungen lhres Instrumentes werden in die Software Ubertragen). Sie kdnnen max.
50 Programme (oder Patches) auf Ihre Tasten belegen (abhangig von der Anzahl Ihrer Tasten am Instrument).
Wabhlen Sie dann die gewlinschte Tasten-Nr. aus (2) und den entsprechenden Global-Kanal (3) des Soundmodules
(event. mUssen Sie auch die Midi-Kanale an Ihr Soundmodul anpassen(MK). Klicken Sie auf “extern Programm aktiv”
(4) und wahlen Sie das entsprechende Soundmodul bzw. Soundbank aus (5). Wahlen Sie nun die gewunschte
Programmnummer des Soundmoduls (6). (Die Parameter, die ja bereits in den Programmen des Soundmodul
gespeichert sind (Lautstarke, Hall,..) werden ausgeblendet. Sie haben dennoch die Méglichkeit samtliche Dynamiken
einzustellen! Achtung: wenn Sie die Tastennummer andern bzw. Weiterschalten, schaltet der Patch-Editor in den Modus
“Patch aktiv” zurtick (Werkseinstellung); klicken Sie in diesem Fall einfach wieder auf “extern Programm aktiv”). Zum
abschliessenden Speichern |hrer Einstellungen im Instrument auf “Patch einlesen” (7) klicken (nach Bearbeitung
einzelner Programme/Patches) oder auf “Patch Bank einlesen” (7.) klicken, um die komplette Programmbank/Patch-
bank (0-49) im Instrument zu speichern). Unter “File” kénnen Sie lhre Einstellungen entsprechend auf Ihrem PC
speichern und jederzeit wieder einladen (einzelne Programme/Patches oder die gesamte Programmbank/Patchbank).

In diesem Beispiel haben wir die Taste 1 eines Instrumentes mit dem Programm 21 eines Soundmoduls belegt.
Jeder Taste kann ein Name zugeteilt werden, hier z.B. TEST-Patch. Belegen Sie nach diesem Beispiel weitere
Tasten nach lhren Winschen, und stellen Sie die Dynamik-Kurven nach lhren individuellen Winschen ein.

Wir empfehlen fur die Balgdynamik die Kurven 3,8 oder 9. ((Key-)Velocity ist nicht unbedingt erforderlich!)

PATCH Editor Zum besseren Verstandnis

_] paTcH E | Zeigen wir hier nochmal die
Tastenfolge der Instrumente.

Fatch auslesen Taste |1 ° TEST-Patch % Die Taste Nr.1 in der Software
ist also die 2.Taste lhres Instru-
mentes, da die Zahlfolge ja mit
0 beginnt. Das Programm 21
liegt demnach auf der 2. Taste
des Instrumentes.

Wichtig CoPT
Der Global-Channel (GC)
muss mit dem GC des

Soundmoduls liberein-

stimmen! Eobal e PRG:|21 * MSEZID

Programm 21

" Patch akliv ' eutem Programm aktiv

7| T

Taste Nr. Aussere 3 Reihen .
L Toste e ) " | [astng] (hussere 2 Reihen) (Weisse Tasten
1. Reihe

2. Reihe
3. Reihe

Schema: 13-12-11-10 l
DHOOOO
4-reihige Steirische Harmonika

(die innerste Reihe ist immer
fir die internen Funktionen

reserviert)
internen Funktionen reserviert

Knopf-Akkordeon (B-Griff)
(die 3. Reihe ist immer flr die
internen Funktionen reserviert)
(die Halbtone) sind immer fur die

ITasten-Akkordeon

(unten)




Tasten belegen; interne Funktionen andern, Moglichkeit A

Beispiel fiir Tasten-Akkordeon

Sie kénnen die Select-Funktionstasten auch fir die internen Funktion (wie z.B. Diskant EIN/AUS,...) beliebig
anders belegen, falls lhnen die Werkseinstellung nicht zusagt.

EBlueLine MIDI Software (c) 2009 - (O] x]
MIDI  Werkzeuge Prog. Einstellungen  Hilfe _—
4 ' =
MIDT new  Offnen Sp Ern 5 i Tastenkalididrung  Aidi MOR

Bl Zuvor muss im Startmen( (bei Software-Start)
das entsprechende Instrument ausgewahlt werden
(in diesem Beispiel Tasten-Akkordeon)

Kalibrierung

@ B&5S starten E AFKORD starten

» Select Funktion:
Anzahl der B dsse | Patch #0 2 tiefster Ton:
b 2 : T e . > Mate - Oktavlage :
‘ &0 - 95 Bass (H - G#) - 165, 166 J Palch 80 ‘ e ]
Bass Oklave : Palch i 2'
[C2 Midi NOTE: 24] = | Palch #2
Aod Dktave Erste bzw. tiefste Note
C4 [MidiMOTE: 49) _~ Fatch B2 auswahlen,mit der Ihr
Instrument beginnt.
Patek 24 T
Select Funktion: Select Funktion: Select Funktion:
|Trel:u|e OnAOf ;' Fibwtkrn OndOfF ;l Rt O ndOfE
Fatch #1256 -
Fatch #126
Fatch #127
IHUSED
Treble On/OFF
1 Baz & Acd On/Off 'l
. Dynamic Treble OnAOF Patch 2
Faich #2 Velocity Treble On/Of ot
Ond0ff =)
FPatzh #3 ! FPatch #3

(Treble On/Off) auf “Rhythmus EIN/AUS”. Hierzu in der Tastenkalibration die zu andernde
Taste anklicken (3.), dann auf die Select Funktions-Liste klicken (4.) und aus der sich
offnenden Liste die neue Funktion durch anklicken auswahlen (5). Die erste schwarze
Taste ist nun auf die neue Select-Funktion umbelegt worden (Rhytmus EIN/AUS).

Um die Anderung zu speichern, das Fenster der Tastenkalibration schliessen (6)

und im Hauptmenu unten rechts auf “Midi-Einstellungen einlesen” (7) klicken.

Die Einlesung und anschliessende OK-Bestatigung abwarten, Fertig!

Diese allgemeine Vorgehendweise
gilt fur alle weissen und schwarzen
Knopfe der Diskant-Seite.
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Tasten belegen; interne Funktionen andern, Moglichkeit A
Beispiel fiir Knopfgriff-Akkordeon (B/C-Griff)

Sie kénnen die Select-Funktionstasten auch fir die internen Funktion (wie z.B. Diskant EIN/AUS,...) beliebig
anders belegen, falls Ihnen die Werkseinstellung nicht zusagt.

EBlueline MIDI Software (c) 2009
MIDI  ‘Werkzeuge Prog. Einstellungen  Hilfie

e

MIDI new Offren  Speichern Einstellungen S

1. Tastenkalibrierung anklicken

Zuvor muss im Startmenu (bei Software-Start)
% das entsprechende Instrument ausgewahlt werden
¥ (in diesem Beispiel Knopf-Akkordeon)

Kalibrierung

ﬂ BaSS starten

Anzahl der Bazse:

Sensoren

Select Funktion:

| Patch #0 =1
ote :

‘ | C -:3F:IFF3i-E5_‘ il ) I 43
— N L |
Bass Oktave: C-/B-Griff wahlen (3). :-"'- ' f Tre. 2.

T2 (Midi NOTE: 24) = | Dann entsprechendes
" _ Knopf-Schema des
cd Oktave :

't4 MiGiNOTE: 45 - | | | Instrumentes durch
wiederholters anklicken
wahlen (4)

erste Note / tiefster Tor:

Oktavlage :
[C4 (MidiNOTE: 48) - |

Erste bzw. tiefste Note
auswahlen,mit der Ihr
Instrument beginnt.

Select Funkhan: Select Funktion:
Fhwthrn Ond0ff ;l Fhwthirn OO
C chiFF (I GRIFF. T30 E:EEE E} %E e (B cRrF. 120
Patch #127

UNUSED

Treble On/OFF

Baz & &cd On/Off
Cynarmic Treble On/Off
Welocity Treble On/OFF
Dynamic BAS On/0F =)

Als Beispiel wollen wir die erste Funktionstaste der 3. Reihe umbelegen von “Diskant
EIN/AUS” (Treble On/Off) auf “Rhythmus EIN/AUS”. Hierzu in der Tastenkalibration die

zu andernde Taste anklicken (5.), dann auf die Select Funktions-Liste klicken (6.) und aus
der sich 6ffnenden Liste die neue Funktion durch anklicken auswahlen (7). Die erste
Funktionstaste der 3. Reihe ist nun auf die neue Select-Funktion umbelegt worden
(Rhytmus EIN/AUS).Um die Anderung zu speichern, das Fenster der Tastenkalibration
schliessen (8) und im Hauptmenu unten rechts auf “Midi-Einstellungen einlesen” (9) klicken.
Die Einlesung und anschliessende OK-Bestatigung abwarten, Fertig!

Diese allgemeine Vorgehendweise
gilt fur alle weissen und schwarzen
Kndpfe der Diskant-Seite.

L w20
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Tasten belegen; interne Funktionen andern, Moglichkeit A

Beispiel fiir steirische Harmonika Sje kénnen die Select-Funktionstasten auch fiir die
internen Funktion (wie z.B. Diskant EIN/AUS,...) beliebig anders belegen, falls Ihnen die Werkseinstellung nicht zusagt.

EBlucLine MIDI Software (c) 2009 | (O] x|
MIDI \WWerkzeuge Prog. Einstellungen  Hilfe

MIDI neu Offnen Speichern Einstellungen  Sensor MO Tastenkal ung  ici MOM Dyharnik  Patch-Editor

1. Tastenkalibrierung anklicken

Zuvor muss im Startmeni (bei Software-Start)
das entsprechende Instrument ausgewahit
werden (in diesem Beispiel steirische Harmonika)

Diskant- La_l.JDut auzwahlen : Stimnung :
| 4reihig 13-12-11-10 ~ 1 [Fre-

Diskant-Lapout auswahlen :
3eihig 11-12-13
| |3-rebug T1-12-13

Freihig 12-13-12 +3 Rutar
3 13 12+5 Kitek

;M'r—— (D066
Ak [a4 58 EMDC

b es as des
head
cfbes

4rE|h|g‘I‘I 121312
4-reihig 11-12-13-12 Lanzinger

B-rethig 12-13-1211-10
Breihia 12-13-1413-12 |D1¢553 EI“ Test
3r3|hlg‘|21312+3020n| ©C|Treble On/0if 5

Abbru

@ ) @0

Druck |4#458 = ||| Test |7 j Druu:k G4 e EI Test
Zug |D#5E3 |w || Test |- Zug |CHSE1 [+ [ Test |
|

Treble OnsOff - B husthen O A FE

Welocity Treble On/OFf allb

Dynamic 625 On/Of —‘_ 3 | Abbruch
7

Spllt I:H an’fo &
Crlit TH Mn AT

Als Beispiel wollen wir die erste Funktionstaste der innersten Reihe umbelegen von “DiskantEIN/AUS”
(Treble On/Off) auf “Rhythmus EIN/AUS”. (Zuerst Layout-Schema auswahlen (2) und Stimmung (3) aus-
wahlen). In der Tastenkalibration den zu andernden Knopf anklicken (4.), dann auf die Select Funktions-Liste
klicken (5.) und aus der sich 6ffnenden Liste die neue Funktion durch anklicken auswahlen (6) und danach
bestatigen (7). Die erste Funktionstaste der innersten Reihe ist nun auf die neue Select-Funktion umbelegt
(Rhytmus EIN/AUS), aber noch nicht programmiert worden! Um die Anderung zu speichern, muss - im
Gegensatz zum Akkordeon - bei der steir. Harmonika eine Tastenkalibration durchgefiihrt werden!
Alternativ sollten Sie besser die Moglichkeit B (nachste Seite) in Betracht ziehen! Kalibration:
Wenn das korrekte Schema ausgewahlt wurde (bitte alle Téne Uberprifen und ggf. Abandern) und die ge-
wulnschten Select-Funktionen gewahlt wurden, klicken Sie auf den 1. Knopf (k), danach auf den Button
“Diskant starten”, bestatigen mit OK. Drlicken Sie jetzt nacheinander, wie in der Software angezeigt, alle
Knopfe der Diskantseite langsam durch (immer ca. 1-2 Sek. Pause zwischen den Ténen lassen). Wenn Sie
alle Knopfe durchkalibriert haben, das Fenster komplett schliessen (8.),im dann erscheinenden Hauptmenu
unten rechts den roten Button “Midi Einstellungen einlesen” (9.) anklicken und die Bestatigung abwarten.
Danach sind die Einstellungen in lhrem Midi gespeichert.

Hinweis: bitte alle Tone vor der Kalibration mit denen lhres Instrumentes vergleichen und ggf. anpassen, da viele
Harmonikas noch extra Halbtdne/Sonderténe haben oder anders belegt sind, die standardmassig nicht in der Soft-

ware beinhaltet sind! Die Tastenbelegung und Tone Ihres Midis kénnen nicht durch die Software ausgelesen werden!
Sie kdnnen aber |hre Einstellungen als neues Layout speichern und dann jederzeit bearbeiten.
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Tasten belegen; interne Funktionen andern, Moglichkeit B

B) Hier haben Sie eine erweiterte Moglichkeit, Ihre Funktionstasten entsprechend zu belegen.
Sie mussen an Ihrem Instrument die entsprechenden Tasten den Noten zuordnen,
da Ihre Tasten hier nicht grafisch dargestellt werden.

Achtung: hier kdnnen Sie keine externen Programme einer Klangquelle belegen, sondern
nur Patches! Die Tastenbelegung fiir externe Programme fiihren Sie mit dem “einfachen
Patch-Editor” durch!

Beispiel: bei einem Akkordeon soll an einer Funktions-Taste statt “Diskant ON/OFF” jetzt
“Rhythmus EIN/AUS” belegt werden:

Vorbereitung:
BlueLine MIDI Software (c) 2007
1) Mzl ".-"‘-."-:zr'L::E»:'e.L.Ju;;lic Frog. Einstellungen  Hilfe Midi mit PC verbinden und

~1Balgdyramik-Editor  Cirl+D klicken.
Tastenbelegung Y p
Bass Ckiave dnder

2) Aus der gedffneten Liste das Unter-
menu “Tastenbelegung” auswahlen.

B Firmware-Update Cirl+U

< & MIDI Eirstellungen Cirl+3 .
= Kalibrierung Cir|+C
L Profi PATCH Editor Clrl+4,
gﬁg?ﬁer Féatch Edlitor gﬁm 1) Im Hauptmenii auf “Werkzeuge”
oM or
S

3) Das Fenster der Tastenbelegung
offnet sich. StandardmalRig ist
“Diskant” bereits ausgewahlt.

Tastenbelegung 3

[jrastenbe.egmgmmg 4) =1x)_ 4) Nun auf “Tastenbelegung auslesen”
Senzortt | Maten Dluck—l—NulenZug ‘ | HEMO | 30% Hod kI!Cken_ ) . .
Crs e _ P 162 HO i x) Hier kdnnen Sie zwischen Diskant-
6 ] ow %‘f@ma L e und Bass-Seite wéhlen; wenn Sie
44 E4 Ed Patch 2 164 MO 148 auf die Bass-Seite wechseln onIen,
[E F4 F4 Paich 3 T4 N 136 0 i ; «
2 Fa4 Fi4  BaskAcd On/Of 160 Ml 143 mussen Sie Wlec,],er_an Tastenbe
4 G4 G4 Pach #4 162 MO 148 legung auslesen” klicken.
40 A4 a4 Dymaic Treble On/Of 159 Hd 148 Belm Wechsel Zuruck ZUu Dlskant ISt
EE G G4 Patch#5 150 N 138

dieser Vorgang erneut erforderlich.

5) Wahlen Sie jetzt (durch anklicken)
den Ton aus der Select Funktions-Liste,
den Sie mit unserer Beispiel-Funktion

[ Tastenbelegung “Rhythmus EIN/AUS” belegen wollen.

ID' keant o . . . .
(Tasterbeizguna ssecen | = 6) Wahlen Sie die gewlinschte Funktion
Senzorlt | Moten Druckl Maten Zug ‘ ||:|n Pairt aus der Liste aus (aninCken); die neue
a7 i CH4 Falch 0 162 Funktion ist nun auf diesem Ton zu
Dt D1t 6 )[fehie. nstit =l TED ersehen.
45 D4 D4 elocity BAS On/0fF - 165
:; EFj E;‘ aﬂibglggnmﬂ & Notekwail 12; 7) Abschliessend klicken Sie auf
= F Fra Resst Al Paramsters o “Tas?enbelegl.mg einlesen”. ' .
41 - R el o e Schliessen Sie das Fenster und klicken Sie
a0 ) ad Trarspose + 155 auf den Button “Midi Einstellungen einlesen”.
T s
31 [E1:2] Gitd 537??; M 150
28 At At Loweest Bazs Mote J e
Split Point it . o . .
3? H4 Hi o 156 Die ausgewihlte Funktions-Taste ist nun

mit unserer Beispiel-Funktion

78 Funkfio
& _|olx| Rhythmus EIN/AUS” belegt

7) l Tastenbelegung einlesen E
9) [FoTErmetmaen areaen]
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Midi Monitor

Im Midi-Monitor konnen Sie liberprifen, ob lhre Tone korrekt kalibriert sind bzw. Der
richtige Ton spielt. Sie sehen (und hoéren) die jetzt gespielten Téne. Zudem kénnen
Sie auch gleich die Select-Funktion tiberpriifen (hierfiir Select driicken (und halten)
und die entsprechende Funktionstaste kurz dazu driicken).

fEBlueLine MIDI Software (c) 2007

MIDI  Wwerkzeuge Prog. Einstellungen  Hilfe

i o “1 | . P

MIDI new Offnen Speichern Einstelunger  Midi UM ens

“Midi-Monitor’ anklicken.

MIDI Monitor
-
[

MIDI Message Mote  Mumber Channel  “elocity

I’ HE MID| Mezzage  Ghlate.  Mumber Channel  Yelocity
90 37 YF Noteln G4 55 chn: 1 127
94 37 7F Noteln Gd 55 chn: § 127
95 37 7F Noteln G4 55 chn: & 127
50 37 00 Notelff Gd 55 chn: 1 u]
g4 37 00 Notelftf G4 55 chn: 5 u]

- 55 37 00 Notelff Gd 55 chn: & u]

In diesem Beispiel wurde die Note “G(4)” im Diskant (also die erste Note unseres
Beispiel-Instrumentes) gedriickt. Die Note G(4) wurde also korrekt kalibriert.

(Der Button “Léschen” I16scht nur den aktuellen Inhalt des angezeigten Fensters (sinnvoll,
wenn Sie viele Tasten durchprobieren, und der Platz am Bildschirm ausgeschopft ist)

Nach Beendigung des Midi-Monitors auf “Stoppen” klicken und Fenster schliessen.
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Sensor Monitor

Im Midi-Monitor konnen Sie uberpriifen, ob alle Sensoren ansprechen.

Sollte einmal ein Midi-Ton nicht spielen, kdnnen Sie sofort sehen, ob der Fehler am Sensor

liegt, wenn bei Betatigung der entsprechenden Taste kein Auschlag am Sensor-Midi erkennbar ist.
(Hinweis: die Sensoren kdnnen als “Offner” oder als “SchlieRer” arbeiten:

Beim Offner steigt das Signal im Sensor-Monitor an, beim SchlieRer fallt das Signal ab (SchlieRer
kommt fast nur im Bass-Bereich vor (Bass- und/oder Akkord).

EBlueLine MIDI Software (c) 2009

MIDI \Werkzeuge Prog. Einstellungen  Hilfe

B i =

MIDI ey Offnen  Speichern Einstellungen  Sensor MOM - Tastenkalibrierung — Midi

Sensor MONITOR

_ STDP Ml:lnitl:lring

1 16 32 1 16 32 43 G4 a0 36

Hinweis:

Ein Akkord besteht normalerweise aus 3 zusammenhangenden Tdénen (z.B. cte+g = c-Akkord);
deshalb sehen Sie beim Akkordeon (mit “italienischer” Bass-Mechanik, wie hier) 3 Balken, die
sich bei Betatigung auf- und absenken.

Bei einem Instrument mit Standard- bzw, sogenannter “Hohner-Mechanik” sehen Sie auch
3 Balken fur einen Akkord; driicken Sie einen Bass, werden Sie 2 Balken (ein hoher und ein
etwas niedrigerer).

Bei der diatonischen/steirischen Harmonika wird der Akkord Uber nur einen Ton erzeugt;

dieser wird im Midi (vollautomatisch) in einen Akkord gewandelt und somit horen Sie Uber

Midi auch einen richtigen Akkord (3-Klang). Im Sensor-Monitor sehen Sie daher allerdings auch
nur einen Balken.
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Transponieren des gesamten Instrumentes

So kénnen Sie |hr gesamtes Instrument per Software dauerhaft transponieren:

fEBlueLine MIDI Software (c) 2007
il

MIDT Werkzeuge Prog. Einstellungen

: 1) Im Hauptmenu “Einstellungen”
MICI mew Offnen Speichern Einstelung K Midi MOM  SenE anklicken.

MIDI-Settings X

MIDI-Settings auslesen 3) MIDI-S ettingsnlesen

D -Setting

rSpezial - nur wen
vorhanden anklicken!
v SelectTaste aktiv

¥ Master PATCH Dynarmic Ein

2x klick auf
oberen Pfeil

2) Bei der Funktion “Global Transpose” entweder auf den oberen oder unteren Pfeil klicken.
Die Tonlage Ihres Instrumentes (bzw. lhres Midis) wird mit dem oberen Pfeil je einen Halbton-
schritt nach oben, mit dem unteren Pfeil in Halbtonschritten (-) nach unten transponiert.

Hinweis:

1 Oktave besteht aus insgesamt 12 (Halb-) Ténen; Versetzung um eine Oktave wird also erreicht
mit dem Wert 12: 1 Oktave hoher = 12

1 Oktave tiefer = -12

3) Nach der Transponierung “‘Midi Settings einlesen” anklicken, (in dem sich 6ffnendem

Warnfenster auf “ja” klicken), ca. 10 Sekunden warten, dann mit OK bestatigen und Fenster
schliessen. Die Einstellungen sind jetzt in Inrem Midi gespeichert.

50



Transponieren einzelner Midi-Kanale (bzw. einzelner Instrumente)

So kdnnen Sie einzelne Kanale lhres Midis per Software (dauerhaft) transponieren:

1) “Einfachen” atch-Editor durch

e anklicken offnen
U

PATCH BARE auslesen | PATCH BANE einlesen

2) “Patch-Bank auslesen” anklicken (ganz wichtig!).
Ihre Programm- oder Patch-Einstellungen werden
aus dem Midi ausgelesen und in den Patch-Editor
Ubertragen.

Jetzt kdnnen Sie die einzelnen Kanale bearbeiten.

2)

3) Nun noch Ihre verwendete Soundbank bzw. Soundmodul
auswahlen.

4) Um die Transponierfunktion zu aktivieren, ganz unten den
hellblauen diinnen Balken anklicken; das Transponier-Fenster

SOLI tradition #L - offnet sich.

Ketron 5D2 5) Nun entweder auf den oberen oder unteren Pfeil klicken.
Ketron 503, 505, 508 - Die Tonlage des ausgewahlten Midi-Kanals bzw. des

K.etron <013, =03 | Instrumentes Instrumentes (bzw. lhres Midis) wird mit dem

' oberen Pfeil je einen Halbtonschritt nach oben, mit dem
unteren Pfeil in Halbtonschritten (-) nach unten transponiert.

Hinweis:

1 Oktave besteht aus insgesamt 12 (Halb-) Ténen;
Die Transponierung um eine Oktave wird also erreicht mit dem
Wert 12: 1 Oktave hoher = 12

1 Oktave tiefer = -12

Es kdnnen nur die Midi-Kanale des momentan
ausgewahlten Patch bzw. das ausgewahlte (Sound-)
Programm transponiert werden, nicht die komplette
Patch-Bank dieses Midi-Kanal-Kanals.

6) Nach Beendigung der Transponierung
“Patch einlesen” anklicken, OK bestatigen.

(Oder wenn mehrere Patches nacheinander bearbeitet wurden,
auf “Patch-Bank einlesen” klicken)

0 Midi MON ||

Fatch einlesen

6
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Klange uber die Computer-Tastatur anhoren

(Nur im einfachen Patch-Editor mdglich)

Sie kdénnen sich lhre Instrumentenbesetzung/Instrumentenauswahl sowie deren Lautstarke
direkt Uber die PC-Tastatur anhoéren.

(Voraussetzung: Angeschlossenen u. Funktionierende Soundkarte in lhrem Computer und
angeschlossene bzw. aktiviert Lautsprecher (Computer oder Bildschirm).

werden!!

Diese klingen zudem auch nicht so gut wie original iiber das Soundmodul! Um
andere Klénge bzw. Sounds verschiedener in der Soundliste der Software (Patch-
Editor) aufgefiihrten Soundmodule anhéren zu kénnen, kénnen Sie ein optional
erhaltliches Midi-Interface anschliessen, und somit die Originalklange uiber die
Tastatur spielen und iiber lhr Soundmodul am Lautsprecher anhoéren, und zwar so,
wie Sie wirklich klingen! Das hat den Vorteil, dass Sie sich die verschiedenen Klange
sofort tiber die Tastatur anhoren konnen und gleich horen, wie diese im Original
klingen! Fragen Sie diesbeziiglich bei MusicTec nach!!

é Achtung: hier konnen nur Standard-GM-Sounds lhrer PC-Soundkarte wiedergegeben

Die Klangqualitat ist hierbei naturlich nicht vergleichbar mit dem Original-Midi-Sound, den

Sie uber Ihre Anlage hoéren, aber dennoch kann man sich danach gut orientieren.

Somit kdnnen Sie sich gleich jedes Instrument anhéren, damit Sie auch wissen, wie es in

etwa klingt, und missen nicht dauernd umstandlich die Kabel umstecken, um Uber das
Soundmodul den Klang zu héren. Es kdnnen einzelne oder mehrere Tasten gleichzeitig
gedruckt werden. Die Dynamik-Kurven und Hall/Chorus werden nicht Gber die PC-Tastatur CI)L
wiedergegeben.

<

9.1 Ton-Anordnung auf der PC-Tastatur: =

3

n

QAY WSX EDC RFV TGIB ZI-iN JM IK a
. =

| ~N ™ |E o g

S 5 P ‘@ g S £ o X
ﬁ x 7] 7] =< =< > £ =
4 x @ @ & 2 £ © Q
o < ] o (a] o o n n

Beispiel: Diskant.
Hier entsprechen die Buchstaben Q,A,Y der Tastatur den Ténen G',E’,C, was einer
Akkordtonfolge entspricht. Alle 3 zusammen ergeben also einen (C-Dur-) Akkord.

Das gleiche gilt fur alle anderen Kanale..

Beim Rhythmus-Kanal (Rhythm) entspricht die Taste M dem Bass-Rhythmus, und die
Taste J dem Akkord-Rhythmus.

Beim Sample-Channel und beim Split-Kanal (bzw. Diskant 4) Konnten aus technischen
Grunden das Komma bzw. der Binde-Strich (+U-Strich) nicht fur diese Funktion
verwendet werden; es stehen daher nur 2 Téne (zusammen also eine Terz) zur
Verfigung.
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Dynamik-Funktionen Kurven-varianten und Méglichkeiten

BlueLine hat den Schwerpunkt dieses Midi-System auf sehr flexible und sehr gut
funktionierende Dynamik-Kurven gelegt. In der BlueLine-Programmiersoftware stehen lhnen
jeweils 24 (positive und negative) Dynamik-/ Velocity/Key-Velocity- Kurven an jedem
einzelnen Midi-Kanal zur Verfiigung! Zudem I&sst sich jede Kurve individuell noch stufenlos
nach oben oder nach unten regulieren (siehe Beispiel weiter unten)!

Somit stehen Ihnen schier unendliche Moglichkeiten zur Verfligung!

19 ‘D [‘ u l:J L
(Hier sehen Sie alle verfugbaren Grund-Dynamik-Kurven jedes einzelnen Kanals. Die Kurven

fur Balgdynamik (Expression) sind rot (unser Beispiel), fiir Velocity griin, und fir Key-Velocity
(Tastenanschlagdynamik) sind die Kurven blau gefarbt.

Jede der 24 (positiven und negativen) Grund-Dynamikkurven kann in |hrer Intensitat noch
zusatzlich stufenlos reguliert werden: Hierzu eine Kurve auswahlen (z.B. Kurve 1), (rotes
Feld) anklicken und halten, mit der C.-Maus beliebig nach oben oder nach unten stufenlos
verschieben.

Durch diese Moglichkeit lassen sich unzahlige, individuelle Dynamiken-Kurven erstellen.

Feld (der Kurven 1-24) Anklicken und halten, dann nach oben oder nach unten stufenlos
verschieben; bei gewtinschter Position Maus loslassen.

Ausgangskurve
V B
@ | dl-== Al -= | 4
- | - - ] - ! - -
Ausgangskurve veranderte Kurve V veranderte Kurve

Ausgangskurve 1: Bei drucklosem Balg ist das Midi nicht horbar; mit steigendem Balgdruck
wird das Midi linear zum Balgdruck lauter.

Auswirkungen der veranderten Ausgangkurve 1 auf das Midi:

Die nach oben veranderte Grundkurve 1im Die nach unten veranderte Grundkurve 1 im
Beispiel A bewirkt, dass das Midi nun mit Beispiel B bewirkt, dass das Midi erst mit
einer gewissen Lautstarke sofort erklingt, einem gewissen Balgdruck erklingt

auch wenn der Balg nicht betatigt wird. Mit Mit steigendem Balgdruck wird das Midi dann
steigendem Balgdruck wird das Midi dann noch lauter.

noch lauter.

Das allg. Funktionsprinzip der Kurven wird Ihnen auf der nachsten Seite erklart.
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Dynamik-Funktionen Balgdynamik (Expression)

Die Balgdynamik ist die wichtigste Funktion fur ein “lebendiges” und authentisches Spiel auf
lhrem Instrument und bewirkt, dass sich die Lautstarke des Midis der Lautstarke lhres
Instrumentes anpassen kann, oder sich aber auch ganz anders verhalt, je nach Einstellung
der Dynamik-Kurven per Software.

Wenn sich die Lautstarkeentwicklung des Midis der Lautstarkeentwicklung Ihres Natur-
Instrumentes angleichen soll, wahlen Sie erfahrungsgemal eine der Dynamik-Kurven 3, 6, 8
oder 9, je nachdem, was fur ein Spieler Sie sind (ob Sie prinzipiell starker den Balg betatigen
oder eben ein “schwacherer” Spieler sind. Im Patch-Editor stehen lhnen 24 voreingestellte
(positive und negative) Dynamik-Kurven fur jeden einzelnen Kanal zur Verfliigung.

Die Balgdynamik sollten Sie eher auf die Diskant-Seite beschranken, wenn Sie mehr
Volkstumlich orientiert sind; Spieler (Virtuosen) der klassischen Musikrichtung hingegen
bevorzugen auch eine Balgdynamik auf der Bass-Seite, welche aber z.B. im Volksmusik-
Bereich meist weniger geeignet ist).

Je nachdem aber, welche Dynamik-Kurven Sie ausgewahlt haben, kann sich die Lautstarke-
entwicklung des Midis auch véllig anders zum Natur-Instrument verhalten!

Mit der Auswahl von positiven und negativen Dynamik-Kurven stehen Ihnen hierbei
ungeahnte, kreative Mdglichkeiten offen!

Mit verschiedenen Balgdynamik-Kurven der einzelnen Kaniale kann mit der Intensitat
des Balgdruckes (bzw. -zuges) die Anwesenheit verschiedener Instrumente reguliert
werden!

Da es unmdglich ist, alle Kurven einzeln genau zu beschreiben, und weil jeder Musiker den
Balg anders betatigt (starker oder schwacher...), erklaren wir hier am Beispiel zweier
entgegengesetzten Balgdynamik-Kurven das allgemeine Funktionsprinzip dieser Dynamik-
Kurven:

Funktionsprinzip:

Positive Kurve (1) :
Lo In diesem Beispiel (Kurve 0) wird
. das Midi linear lauter, je stérker
6 % Sie den Balg betatigen.
— E
4 4 (Der gespielte Ton ist bei
S drucklosem Balg nicht zu héren)
2 =
0

O 2 4 6 .........
Balgdruck (Instrumentenlautstarke)

_ In diesem Beispiel (Kurve 16) wird
Negative Kurve (16) das Midi leiser, je starker Sie den

Balg betatigen.
.

Wenn Sie z.B. Diskant 2 (z.B. Klarinette) mit Kurve 1, und Diskant 3 (z.B. Trompete) mit
Kurve 16 belegen, so ist die Trompete sofort in voller Lautstarke zu héren, wahrend die
Klarinette nicht oder kaum zu horen ist (kein oder sehr geringer Balgdruck).

Wird der Balgdruck stetig erhoht, wird die Klarniette immer lauter, und die Trompete immer
leiser. Somit kann man mit der Intensitat des Balgdruckes die Anwesenheit verschiedener
Instrumente regulieren, ja nachdem, welche Dynamik-Kurven ausgewahlt werden! Das
auswahlen der “richtigen” Kurve(n) erfordert einiges Ausprobieren, und ist bei jedem
Musiker und Instrument individuell.

Der gespielte Ton hat volle
Lautstarke, wenn der Balg nicht
oder kaum bewegt wird, und wird
mit steigendem Balgdruck immer
leiser.

N

Midi-Lautstarke

£

0

O 2 4 6 .........
Balgdruck (Instrumentenlautstarke)
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Dynamik-Funktionen  velocity / Key-Velocity

Velocity

Die Velocity bedeutet die Lautstarke mit der eine Note angeschlagen oder losgelassen wird
(dies ist KEINE Tastenanschlag-Dynamik!).

Wir empfehlen in der Regel die Kurven 4 oder 5. Probieren Sie aber auch andere Kurven aus!

ialoeity

Key-Velocity (Tasten-Anschlagdynamik; an allen Kanalen einstellbar!)

Hiermit konnen Sie die Tasten-Anschlagdynamik einstellen; das heisst, je schneller/starker
Sie eine Taste drlicken, desto lauter wird der Ton, ahnlich wie bei einem Klavier.

Diese Funktion ist normalerweise eher geeignet, wenn als Midi-Instrument “Klavier” (Piano
oder Organ) ausgewahlt ist.

Normalerweise benétigen Sie als Akkordeon- bzw. Harmonika-Spieler diese Funktion eigentlich
nicht wirklich, da die Intensitat der Téne hier ja mit dem Balgdruck erreicht wird.

Key-Velocity (Tasten-Anschlagdynamik) aktivieren:

An der PC-Tastatur “Strg” driicken und halten, gleichzeitig dazu mit der (linken) Maustaste
in das grune Velocity-Feld klicken (dazu muss Velocity zuerst aktiviert sein (0-24).
Um wieder zur “normalen” Velocity zurlickzukehren, Vorgang wiederholen.

> )/ wieloity . weloeity
L 1
* KEY
-1 = -] =
 (Klick)
(dricken und halten)
13 Wir empfehlen fir die Tastenanschlagdynamik die Kurve 18

(*und diese ev. ganz leicht mit der Maus nach oben ziehen).

1 KEY

Key-Velocity und Expression konnen auch gleichzeitig benutzt
werden!
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Dynamik-Funktionen Haupt-Dynamik (Balgdynamik/Velocity) einstellen

Mit dieser Funktion kénnen Sie die (Haupt-) Dynamik fur das gesamte Midi einstellen bzw.
verandern (und abspeichern).

Die Dynamik-Kurven im Patch-Editor sind dieser Einstellung untergeordnet.
Wir empfehlen, diese (Haupt-) Dynamik-Kurve so zu belassen (45° linear), und die

entsprechenden Dynamiken (Balgdynamik (Expression) / Velocity) besser im Patch-
Editor fiir jeden Kanal einzeln einzustellen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

fEBlueLine MIDI Software (c) 2007

MIDI Werkzeuge Prog. Einstellungen  Hilfe

&

ERlEdynEmIcEeILon In diesem Fenster wird Ihnen auch
& T = grafisch (durch laufende Balken)
L E A= dargestellt, wie sich die ein-
gestellte Balgdynamik Ihres Midi
auf die Dynamik/Velocity eines
Soundmoduls verhalt bzw. wann
und wie gespielte Téne lhres
Instrumentes Uber das Sound-
modul zu hoéren sind.

In dieser linearen Kurve entwickelt
sich die Lautstarke am Sound-
modul parallel zu lhrem Instrument.

] Hier wurde die Haupt-Dynamik-
Pl Kurve verandert (Punkte mit

% Maustaste anklicken und gedriickt
: halten, dann nach belieben
verschieben).

Balgdynamik-Editor

Sie sehen anhand der grafischen
Darstellung, dass die gespielten
Tdéne auf lhrem Instrument Gber
das Soundmodul nun schneller
lauter werden als in der obigen
linearen Kurve.
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Duett-Funktion ("Hohe Note” / “tiefe Note”):

Diese Funktion bewirkt, dass auf der Diskant-Seite zwei verschiedene Instrumente
gespielt werden kénnen, wobei die tiefe Note das (priméare) Hauptinstrument
darstelit.

Das Instrument, das der hohen Note zugeteilt wird, erklingt erst dann zum
Instrument der tiefen Note dazu, wenn mehr als ein Ton gleichzeitig gespielt wird.

Der tiefen Note (Diskant 2) sowie der hohen Note (Diskant 3) kann je 1 Instrument
zugeordnet werden.

Beispiel:
Sie belegen Diskant 2 (tiefe Note) mit Trompete, Diskant 3 (hohe Note) mit Klarinette.

Ergebnis:

Wenn Sie eine Terze, Sechste oder einen Akkord... spielen, héren Sie beide Instrumente
(in diesem Beispiel Trompete und Klarinette) gleichzeitig.

Spielen Sie nur einzelne Téne, hoéren Sie lediglich die tiefe Note, also die Trompete. Erst
bei zusatzlicher Betatigung einer weiteren Taste lhres Instrumentes horen Sie wieder die
Klarinette dazu. Die Tiefe Note (hier Trompete) ist also das Primare Instrument, die hohe
Note (hier Klarinette) das sekundare (untergeordnete) Instrument, das nur in Verbindung
mit der tiefen Note erklingt.

PATCH BAMNK auslesen | PATCH BAMK einlesen ) Midi MO
Patch auslesen 0 3 |Oberkrainer pa Patch einlesen
LoHi ENAELE] GM ™ o .
[ o
OFF OFF OFF OFF OFF
PG OFF Mulonstr, Gir Tuba PG OFF Trumpet Clarinet PG OFF | PG OFF | PG OFF
1 @ 0 0 1 0 i 0 1 & 1 & 1 @
1 @ e = 1B 0B 0% 18 1B 1B

Dizk ant Akkord Basz 1 Basz 2 hohe Mote liefe Naote Rhythm Sample CH Split CH

“ILFxED | | FXED | 8 | FIED E FIXED E‘ FIED

OFF 0OFF 0OFF OFF ‘
- :
4 5 =/ e [10 ] [1z 3] [13#]

BlaCala

[0 B
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Dynamik-Switch-Funktion:

Mit dieser Funktion kénnen Sie mit einem einzigen kraftigen Ruck an lhrem Balg
oder mit einer vorprogrammierten Taste (ohne Select dricken zu missen!!!)
zwischen Diskant 1 und Diskant 2+3 hin- und herwechseln. Der Wechsel kann natrlich
wahrend wahrend des Spiels schnell und unauffallig vollzogen werden.

Wahrend Sie einen Ton (oder mehrere Tone im Diskant) spielen, und Sie gleichzeitig die
Dynamik-Switch-Funktion aktivieren, erfolgt der Wechsel erst, sobald Sie den nachsten
Ton spielen.

Einfacher PATCH Editor

PATCH BAMEK auslesen ] PATCH BAMK einlesen

Fatch auslesen a "3:‘ Oherkrainer
— fTrer
i+ o

jio

Lowest Moke

In diesem Beispiel kdnnen Sie mit einem kurzen, kraftigen Ruck am Balg zwischen

Diskant 1 (hier Akkordeon) und Diskant 2+3 (hier Trompete+Klarinette) hin- und her-
wechseln. Um den Wechsel per Knopfdruck zu vollziehen, muss zuvor eine Taste lhrer Wahl
mit dieser Dynamik-Switch-Funktion belegt werden. Sehen Sie hierzu auf Seite 17!

Dabei bleiben alle Dynamik-Kurven aktiviert! Auch nach dem Wechsel kénnen Sie wie
gehabt Balgdynamisch weiterspielen!

Wechsel (Dynamik Switch) erfolgen soll, eingestellt werden. Niedrigerer Wert =
empfindlicher. Probieren Sie einen Wert zwischen 95 und 115 aus!

EBlueLine MIDI Software (c) 200
MIDI  \Werkzeuge Prog. Einstellungen  Hilfe
5
|

MIDI new  Offnen Speichern

é Im Hauptmenii unter “Einstellungen” kann die Sensitivitidt, ab welchem Balgdruck der

Mit Klick auf die beiden Pfeile kann der
Wert fUr die Intensitat entweder nach
oben (max. Wert: 125) oder nach unten
korrigiert werden. Der Wert 123 ist aber
ein sehr guter Wert, und sollte am
Besten so beibehalten werden.
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Dynamik Overplay-Funktion (Instrumentenregulierung per Balgdruck)

Mit ahnlichen Einstellungen wie in diesem Beispiel kénnen Sie eine ganze Band
(Musikgruppe) mit Solisten, wie z.B. das Oberkrainer-Quintett, nachempfinden:

Diskant1 = Akkordeon

Bass1 =Tuba

Akkord = Gitarre

Hohe Note (Diskant 2) = Trompete
Tiefe Note (Diskant 3) = Klarinette

Die Einstellung fir das Oberkrainer-Quintett konnte z.B. so aussehen:

P A dito

PATCH BANK auslesen  PATCH BAMK einlesen = Midi MO
Patch auslesen T aste M Obetkrainer ;E;E Patch einlesen
LoHi ENAELED GM M o »
[ ( ( OFF [ I OFF OFF OFF

Accardion Mylanstr. Gir Tuba PG OFF Trurnpet Clarinet
15 o % 0 = a
0 o = a 0 & a

~
-
~
-

Digk.ant Akkord Base i hohe Mote tigfe Mote Sample CH Split CH
EN _
B 5 i34
Fl<ED
OFF OFF
& | splitote
-_
= Ad W
- 12 %) . 13 [
7 |

EpElEr
Pufula

Wir haben im einfachen Patch-Editor die entsprechenden Kanale und die entsprechenden
Instrumente ausgewahlt. Hierzu haben wir “hohe Note/tiefe Note” (Diskant 2+3) aktiviert,
und flr diese negative Balgdynamik-Kurven ausgewahilt.

Far Diskant 1 haben wir Akkordeon mit einer positiven Dynamikkurve ausgewahlt.

Mit dieser Beispiel-Einstellung passiert folgendes:

Wenn Sie beginnen auf lhrem Instrument zu spielen und den Balg nur sehr leicht betatigen,
ist das Akkordeon nicht zu héren; Trompete und Klarinette dagegen sind im Vordergrund,
d.h., Trompete ist von Anfang an laut, und wird mit ansteigendem Balgdruck immer leiser,
ebenso verhalt es sich mit der Klarinette, wobei diese als hohe Note nur zur Geltung
kommt, wenn auf der Diskantseite mehr als ein einzelner Ton gespielt wird (siehe dazu
Kapitel "Duett-Funktion”). Betatigen Sie jetzt den Balg lhres Instrumentes viel starker,
verlagern sich Trompete und Klarinette in den Hintergrund (bzw. sind nicht zu héren), und
das Akkordeon kommt als Solo-Instrument zum Vorschein! Dies bliebt solange beibehalten,
bis Sie den Balgdruck wieder abschwachen.

Somit konnen mit der Intensitat des Balgdruckes die einzelnen Instrumente reguliert
werden, je nachdem, welche Balgdynamik-Kurven (Expression) Sie ausgewahit
haben. Hinweis: Die Auswahl der “richtigen” Dynamik-Kurven fiir die einzelnen
Kanile bzw. Instrumente miissen Sie selbst durch Ausprobieren herausfinden.
Grund:

Jeder Musiker betatigt seinen Balg anders (starker oder schwacher), und der Balg selbst
spricht bei jedem Instrument auch anders an (Luftdichtheit...). Deshalb muss jeder
Akkordeon-/ Harmonika-Spieler seine Dynamik-Einstellungen individuell fir sich selbst
herausfinden.

Wir empfehlen flr Diskant (Expression) die Kurve 9 und fiir Bass (Velocity) die Kurven 5.
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Split-Kanal / Diskant 4

An unserem Midi-Kanal 13 der BlueLine-Programmiersoftware ("Einfacher” Patch-Editor)
kénnen Sie per Mausklick zwischen Split-Kanal und einem weiteren Diskant-Instrument,
= Diskant 4, wahlen! Mit Diskant 4 haben Sie die Méglichkeit, bis zu 4 vollwertige
Instrumente bzw. Klange auf der Diskant-Seite gleichzeitig zu spielen!

Mit Split kdnnen Sie lhre Tastatur aufteilen; sehen Sie dazu die Erklarung unten.

Durch Klicken auf Split Ch wechseln Sie in den Voll-
Diskantmodus Diskant 4, und bei Wiederholung wieder
zurtick zu Split CH.

———————

Hinweis:
Der Split-Kanal ist nicht

m m funktionsfahig bei
oder T diatonischen/steirischen

Iﬂ —
1 B

1 |

Harmonikas!
:E" FIXED
SRl L , .
— Expression —_ Expression
OFF QFF

=1 —1 |

gplit Make ::

i =H=

- FEXE . CH 13 =

Split-Punkt / Split Note (nicht fur diatonische Harmonika verflgbar)

Split-Punkt (Split Note) bedeutet, dass Sie die Diskantseite Ihres Akkordeons in 2 Bereiche
aufteilen kénnen: in Diskant 1 (= Kanal 1) und den Split-Kanal (= Kanal 13).

Als Split-Note wahlen Sie zum Beispiel den Ton C6. Als Instrument auf Diskant 1 wurde z.B.
Klarinette ausgewahlt, das Instrument fir den Split-Kanal wurde z.B. mit Akkordeon belegt.
Ist der Split-Punkt per Funktionstaste (an lhrem Instrument) aktiviert, so spielen Sie bis zum
Ton H5 Diskant 1 = Klarinette, ab dem nachsten Ton (dies wére der Ton C6) erklingt das
Akkordeon (Split-Kanal). Somit haben Sie 2 verschiedene Instrumente auf der Diskant-Seite
zur Verfliigung, wobei diese je nach gesetztem Split-Punkt aktiv sind. Der Splitpunkt wird per
BlueLine-Programmiersoftware festgesetzt.

Eine weitere Moglichkeit, den Split-Punkt manuell per Tastendruck an lhrem Instrument
einzustellen, ist mit der Select-Funktion “Split Kanal EIN/AUS, note wait’ mdglich. Diese
Funktion ist allerdings werksseitig nicht auf Ihre Tasten belegt. Sie kénnen sich diese Select-
Funktion aber selbst belegen, falls Sie diese Variante fir den Split-Punkt (zusatzlich)
bevorzugen. Vorteil: Sie brauchen nicht jedesmal die Software, um den Split-Punkt neu
festzulegen. Vorgehensweise: Nachdem Sie die Funktion “Split Kanal EIN/AUS, note wait”
auf eine lhrer internen Funktions- Tasten belegt haben (siehe unter dem Software-Kapitel
“Tastenbelegung”), aktivieren Sie diese in Verbindung mit der Select-Taste: Select driicken
und halten, die hierfiir belegte Funktionstaste driicken, loslassen, und jetzt Select auch
loslassen - das Midi wartet nun auf die Information, welche Taste fir den Split-Punkt gesetzt
wird: driicken Sie nun eine Taste auf lhrem Instrument, wo der Split-Punkt gesetzt werden
soll.

60



Software- & Firmware- Update

Auf unserer Internet-Seite www.midi-akkordeon.eu konnen Sie sich immer die
aktuellste Programmiersoftware/Firmware und Bedienungsanleitung
herunterladen. Somit sind Sie immer auf dem aneusten Stand!

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Zuerst sollten Sie die bislang installierte Software auf Ihrem Computer deinstallieren:

Klicken Sie hierfur an Ihrem Destop/Computer "start", dann "Systemsteuerung", und
dann "Software"; wahlen Sie aus der Software-Liste nur das BlueLine-Midi (nicht den
darunterstehenden USB-Treiber!) aus, und deinstallieren Sie die BlueLine-Midi-
Software.

Installieren Sie dann die neue BlueLine-Programmiersoftware. (Bei Aufforderung
“Diatonic Layout Uberschreiben?” klicken Sie jedesmal auf NEIN!).

Nach erfolgreicher Installation startet die Software automatisch; schliessen Sie |hr
Instrument wie gewohnt an den Computer (Uber USB-Programmierkabel+Netzteil) an.

(WICHTIG!

Damit die CPU in lhrem Instrument mit der neuen Software bzw. Firmware
kompatibel ist und um die neuen Funktionen bzw. die verbesserte Software voll
nutzen zu konnen, miissen Sie zuerst ein Firmware-Update durchfiihren!

Klicken hierzu im Hauptmenu der Software auf "Werkzeuge", und dann ganz unten
auf "Firmware-Update". Installieren Sie die angezeigte Firmware durch einen
\Doppelklick auf die Firmware-Datei (kann ev. bis zu einer Minute dauern).
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Tipps und Tricks zur BlueLine-Programmiersoftware:

Wenn Sie einzelne Kanile oktavieren wollen (die Tonlage verandern), so kénnen Sie das nur
Im Profi-Patch-Editor bewerkstelligen. Die Oktavierung erfolgt jeweils in halbtonschritten
entweder nach oben oder nach unten.

Im einfachen Patch-Editor war dies aus “Platzgriinden” leider nicht mehr unterzubringen.

Probieren Sie firr die Balgdynamik (Expression) die Kurven 3, 6, 8 oder 9 aus. Je nachdem,
wie “stark”’oder “schwach” Sie Ihren Balg Ublicherweise betatigen, wahlen Sie entsprechend einer
dieser Kurven aus (ausprobieren!).

Die Velocity (griine Kurve) verwenden Sie am Besten nur fiir Bass und Akkord. Probieren
Sie Kurve 4 oder 5 aus.

Geben Sie lhren Patches immer etwas Hall und Chorus hinzu (fir Diskant etwas mehr (ca. 50),
fir Bass/Akkord etwas weniger (ca.20-30), das hebt das Klangvolumen und die Klangqualitat
deutlich an.

Speichern Sie jede Anderung an lhrem Midis (CPU) auf lhrem Computer ab, um bei Bedarf
immer darauf zurtickgreifen zu Kénnen. Erstellen Sie sich eine Patch-Bank bzw. eine Liste
einzelner Pachtes, und benennen Sie diese entsprechend.

Lesen Sie vor der Verwendung der Software unbedingt immer alle Midi-Daten aus (Midi-Einstell-
ungen auslesen). Nach Beendigung Ihrer Arbeit mit der Software speichern Sie alle Daten in
das Midi ab (Midi-Einstellungen Einlesen).

Sie konnen unter “Prog. Einstellungen” (Programmeinstellungen) die Baud-Rate erhéhen. Somit
arbeitet die Software wesentlich schneller, und Speicher- oder Lesevorgédnge werden um ein
vielfaches beschleunigt.

Mit aktuellen Computern kann die Baud-Rate problemlos auf Maximum (153600) gestellt werden.

Sie kénnen jede einzelne (Dynamik-/Velocity-/Key-Velocity-) Kurve zusatzlich in lhrer
Intensitat verandern, indem Sie die Kurve anklicken (Maustaste gedriickt halten) und die
Kurve dann mit der Maus nach oben oder nach unten schieben!

Schalten Sie den Split-Kanal in der Software immer aus, wenn Sie ihn nicht benétigen. Es
sollten generell alle Kanile, die nicht benotig werden, deaktiviert werden, um die zu
libertragende Datenmenge zu reduzieren.

Patches in Programme umwandeln

Da man Patches und externe Sound-Programme nicht gleichzeitig verwenden soll,
empfehlen wir die Tastenbelegung von externen-Programm-Nummern Ihres Soundmodules.
Wandeln Sie daher Ihre selbst erstellten Patches in Programm-Nummern um:

Kreieren Sie bei Bedarf Ihren eigenen, individuellen Patch (Klangeinstellung) mit der BlueLine-
Programmiersoftware, speichern Sie ihn im Midi (CPU) ab, und rufen Sie ihn danach mit der
entsprechenden Taste an lhrem Instrument, der Sie den Patch zugeordnet haben, ab
(Soundmodul angeschlossen, Programm anwahlen z.B. P01, alle Kanale missen offen sein!).
Speichern Sie nun diese Klangeinstellung auf einer entsprechenden Programmnummer lhrer
Wahl im Soundmodul ab. Somit haben Sie Ihren erstellten Patch in eine feste Programm-Nummer
Ihres Soundmoduls umgewandelt

. Vorteil: Sie sehen am Display des Soundmodules, welche Einstellung bzw. welche Programm-
Nummer Sie ausgewahlt haben (und ob die Auswahl funktioniert hat); bei Wechsel zwischen
Patches sehen Sie am Display nicht, welche Einstellung Sie gerade gewahlt haben, da sich der
gewahlte Kanal bei Patches nicht andert.

Belegen Sie nun mit der BlueLine-Programmiersoftware die gewlinschte Taste am Instrument mit
der neue erstellten Programm-Nummer des Soundmoduls (extern program aktive).
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Problembehandlung

Problem Mégliche Ursache

LED am Instrument - es liegt keine Netzspannung an
leuchtet nicht oder (100-240VAC)

blinkt nicht, keine Ton- | - Kabel falsch/schlecht angeschlossen
wiedergabe uber Midi oder schlechter Kontakt

- Kabel defekt
- Netzteil defekt

- Funktion “Diskant OFF und/oder
Bass/Akkord OFF aktiviert

- MIDI-Kanéle der Klangquelle und des
BlueLine-MIDI stimmen nicht Gberein

- Balgynamik bei geschlossenem
Instrument aktiviert (drucklos)

- Kabel falsch/schlecht angeschlossen oder
schlechter Kontakt

Keine Tonwiedergabe
tiber MIDI von Diskant-
und/oder Bass-Seite
(LED leuchtet/blinkt aber)

- Kabel/Stecker defekt
. N - Das Midi-Kabel ins Soundmodul nicht in
kein Ton iber Midi IN, sondern versehentlich in Midi OUT
Lautsprecher oder Midi THRU eingesteckt

- Kabel an Lautsprecher falsch
angeschlossen
- Kabel zu Lautsprecher defekt

Ein(e) Ton/Taste spielt

. .. - *Tastenkalibrierung (Key adjust) durchfiihren
iz sULCIA ) - Abstand Magnet-Sensor nicht optimal
Ein Ton bleibt “hzngen” (Sensor zu weit = Ton spielt nicht oder spricht
(Dauerton) schlecht an; Sensor zu nah: Dauerton
Dynamik funktioniert - Keine Dynamik-Kurve in der Software
nicht (Patch-Editor) ausgewanhlt bzw. aktiviert

- “Master Patch Dynamik” in der Software
(unter “Einstellungen”) deaktiviert

*Die Sensoren wurden bei der Programmierung lhres Instrumentes optimal eingestellt.

Infolge mechanischer Abnutzung am Instrument z.B. von Filzbeldgen oder aber auch andere
Umstande (...) kann sich der Tastenhub der Tasten bzw. Kndpfe verandern, so dass auch der Weg
zwischen Sensor-Magnet dadurch verandert und beeinflusst werden kann.

Mit Durchfiihrung einer “Tastenkalibration” (Key Adjust) werden die Sensoren neu abgeglichen.

—— Tastenkalibrierung (Key Adjust)durchfiihren:
Sollte es einmal vorkommen, dass ein Ton nicht mehr (richtig) spielt oder hangenbleibt, kdnnen Sie
jederzeit am Instrument eine Tastenkalibrierung in Sekundenschnelle durchfihren.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. - driicken Sie die Select-Taste und halten Sie diese gedrtickt
2. - drucken Sie beim Akkordeon kurz einmal den C- oder E-Grundbass
- driicken Sie an der diatonischen Harmonika kurz einmal den untersten Knopf der inneren Bassreihe
3. - lassen Sie die Select-Taste los

—» Uber den Lautsprecher héren Sie die Quittierungs-Tone: 6x kurz (mit Pausen zwischen den
einzelnen Toénen) -Pause- 1x lang, 1x kurz..

Sollten Probleme auftreten, die Sie nicht selbst beheben kénnen, wenden Sie sich unbedingt an lhren
BlueLine-Fachhandler oder an MusicTec direkt!
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MIDI Implementation Chart

Diese Seite in der Bedienungsanleitung eines jeden MIDI-Geréates gibt Aufschluss dariber, welche
Nachrichten gesendet und empfangen werden kénnen. Nicht jedes Gerat kann alle MIDI-Nach-
richten senden und verstehen.

So macht es z.B. keinen Sinn, dass ein Tonmodul Noten sendet oder ein Masterkeyboard Note-
On-Befehle versteht. Umgekehrt muss ein Masterkeyboard nattrlich Note-On-Nachrichten

senden und ein Tonmodul diese verstehen kdénnen.

In der ersten Spalte sind die MIDI-Befehle bzw. Funktionen aufgefiihrt. Die nachste Spalte gibt
darlber Aufschluss, ob ein solcher Befehl gesendet werden kann, die dritte sagt aus, welche
Befehle vom Gerat verstanden werden. Die letzte Spalte ist fir Erlduterungen reserviert.

Ein O in einer Spalte steht daflr, dass diese Funktion gesendet bzw. empfangen wird, ein X
besagt, dass das Geréat nicht fur diese Funktion ausgelegt ist.

Function Transmitted Recognized Remarks

Basic 123456101516 X
Channel Changed 1-16 X
Mode Default 3 X
Messages X X
A|tered Kkkkkkkkk X
Note True Voice 24 - 96 X
Number Tekkokkkdokk X
; Note on 9n,V=1-127 X
Velocity Note off < "
After Key’s X X
Touch Channel X X
Pitch Bend X X
Control 0 «

Change 7,11
Program True # 0-127 X
Change Kkkkkkkkk X
SysEX X X
System Song Position X X
Common Song Select X X
Tune X X
System Clock X X
RealTime Commands X X
Aux Local On/Off X X
All Notes Off O X
Active Sens X X
Reset X X

Notes:

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO O: Yes
Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 4: OMNI OFF, MONO X: No
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Garantiebestimmungen

Das BlueLine-MIDI ist bei fachgerechtem Einbau durch eine autorisierte BlueLine-Einbau-
Werkstatte (BEW) und sachgemasser Handhabung (siehe Kapitel “Vorsichtsmassnahmen”)
absolut wartungsfrei und verschliessfrei!

Die Fertigung der gesamten Elektronik unterliegt einer strengen Qualitéatskontrolle nach Vor-
schriften der 1SO 9001/2000.

Sollte dennoch einmal ein (nicht zu behebender) Fehler auftreten, wenden Sie sich umgehend an
Ihren BlueLine-Fachhandler.

Sie erhalten 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf das eingebaute MIDI.
Bewahren Sie daher lhren Kaufbeleg (Rechnung) qgut auf, und bringen (oder senden) Sie
diesen als Kopie mit dem Instrument zu lhrem BlueLine-Fachhandler.

Ausgenommen von der 10-jahrigen Garantie sind: Stecker, Kabel, Netzteile, sonstiges Zubehdr.
Auf dieses Zubehorteile geben wir aber selbstverstandlich die 2 Jahre gesetzliche Garantie.

Die Garantie verlangert sich infolge Reparaturen oder des Austausches einzelner oder kompletter
Komponenten durch eine BEW (innerhalb der Garantiezeit) nicht!

Alle nach der Garantiezeit anfallende Reparaturen, die von einer BEW durchgefiihrt werden, sind
entsprechend kostenpflichtig. Eine neue Garantie wird nicht erteilt.

Bei eigenmachtigen Reparaturversuchen durch den Kunden selbst oder Reparaturversuche durch
andere unbefugte (Dritte) Personen erléschen samtliche Garantieanspriche!

Reparaturen bzw. Instandsetzungen solcher fehlerhaft eingebauten und/oder daraus
resultierenden defekten Komponenten kénnen von einer BEW kostenpflichtig durchgefiihrt
werden.

Versand / Transport lhres Instrumentes

FUr den Transport des Instrumentes zu lhrem BlueLine-Fachhandler bzw. BEW ist der Kunde
selbst verantwortlich und hat diesen zu tatigen oder bei Versand (UPS, DHL, DPD,...) des
Instrumentes den Transport zu bezahlen . Die Kosten flr den Transport zu einem BlueLine-
Fachhandler oder einer BEW sowie die Transportkosten Retour zum Kunden ist vom Kunden zu
tragen.

Falls Sie lhr Instrument verschicken miissen, benutzen Sie unbedingt einen geeigneten
Instrumenten-Koffer, und polstern/verpacken Sie den Koffer innen wie aussen sehr sorgfaltig und
transportsicher, und markieren Sie den Verpackungskarton gut sichtbar mit entsprechenden Warn-
hinweisen, wie z.B. “ Vorsicht! - Hochempfindliches Musikinstrument! - Nicht werfen”!!

Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Gesachiaftsbedingungen (AGB) in deren
aktuellsten Fassung, die Sie auf unserer Internet-Seite www.mebmusic.de jederzeit
einsehen konnen!
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music

MEB

Musik & Elektronik Brieger
Kastanienweg 8

74586 Frankenhardt
Deutschland

Tel: 0049 (0)7959 - 92 69 528
e-mail: info@midi-akkordeon.eu

Internet: www.midi-akkordeon.eu

MEB Ubernimmt keine Haftung fur Schaden, die durch unsachgemale
Behandlung / Handhabung oder unerlaubte Eingriffe in das Instrument entstehen.

MEB lehnt jegliche Haftung fur Personenschaden oder Sachschaden, die auf
unsachgemalen Gebrauch/Handhabung/Eingriffs des Instrumentes zurlckzuflihren
sind, ab.

Stand: 20. Januar 2015.

Technische Anderungen vorbehalten!
Keine Haftung fur Irrtimer oder Druck-/Schreibfehler!

Copyright © by MEB.
Jeglicher Nachdruck oder Kopie, auch Auszugsweise, bedarf
einer ausdrucklichen, schriftichen Genehmigung von MEB.

Haushaltsmuill entsorgt werden, sondern Gbergeben Sie dies einer
entsprechenden Sammelstelle flir Sondermill. Private Haushalte
wenden sich vor Entsorgung an Ihre 6rtliche Behorden.

B Gewerbliche Nutzer entsorgen laut EAR-Vorschrift.

Ihr Instrument wurde mit einer Elektronik ausgestattet.
lhr Instrument bzw. die Elektronik darf nicht iber den normalen


http://www.musictec.de
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